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TiTULO 1. MEMORIA

1. La Normativa de Proteccion y el Catalogo que le acompania regula el ejercicio de la
competencia del Ayuntamiento de Ribera Baja en relacion con el patrimonio cultural
situado en su término municipal, tal como establece el art. 3.4 de la Ley 6/2019, de 9 de
mayo, de Patrimonio Cultural Vasco

2. El Catalogo recoge todos los bienes situados en el término municipal:

a) Declarados por el Gobierno Vasco como bienes de interés calificados o
inventariados de acuerdo con la Ley del Patrimonio Cultural del Pais Vasco,
vigente en su momento.

b) Zonas de presuncién arqueoldgica declaradas por Resolucion de 26 de mayo de
1997, del Viceconsejero de Cultura, Juventud y Deportes (BOPV n. 131, del 10
de julio de 1997).

3. En consecuencia se han consultado y aplicado en la preparacion de esta Normativa:

a) Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que califica como Bien Cultural Calificado,
con la categoria de Conjunto Monumental, el Camino de Santiago a su paso por
la Comunidad Autonoma del Pais Vasco.

b) Decreto 222/2017, de 25 de junio, por el que se califica como Bien Cultural
Calificado, con la categoria de Conjunto Monumental, los puentes de la cuenca
del rio Zadorra.

c) Orden del 25 de junio de 2002, de la Consejera de Cultura, por la que se inscribe
como Bien Cultural, con la categoria de Monumento, en el Inventario del
patrimonio Cultual Vasco el Palacio de Salazar en Manzanos, Ribera Baja
(Alava).

d) Orden del 22 de enero de 2004, de la Consejera de Cultura, por la que se inscribe
como Bien Cultural, con la categoria de Monumento, en el Inventario del
patrimonio Cultual Vasco la Iglesia de San Esteban en Quintanilla de la Ribera y
Palacio, Ribera Baja (Alava).

4. Ademas, en la elaboracién del catalogo se han tenido en cuenta los siguientes
documentos:

a) El inventario Provisional del Patrimonio Histérico-Arquitectonico del Pais Vasco
del Departamento de Cultura del Gobierno Vasco, comunicado con el
Documento de Alcance de la Evaluacioén para la elaboraciéon PGOU de Ribera
Baja (24 de julio de 2018)

b) La informacion sobre Bienes Culturales del Territorio Histérico de Alava,
elaborado por el Servicio de Patrimonio Histérico-Arquitectonico de la Diputacion
Foral, actualizado en febrero de 2019, y consultado a través de GeoAraba.

5. Se ha revisado también la informacion que sobre el patrimonio cultural de Ribera Baja
que podia contenerse en la siguiente bibliografia:

a) Palacios Mendoza, Victorino, Inventario de Arquitectura Rural Alavesa, volumen
Xll — Valle Bajos Alaveses, Diputacion Foral de Alava, Direccién de Arquitectura,
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Vitoria, 1994.

b) Fernando Tabar, Catalogo monumental de la diécesis de Vitoria, volumen XI
(contiene la arquitectura religiosa de la Ribera Alta y Baja del Zadorra y el Oriente
de Lantarén), Caja de Ahorros de Vitoria y Alava, Vitoria, 2017.

c) Palacios Mendoza, Victorino, Patrimonio Arquitectonico en la Cuadrilla de Afiana
- Elementos Menores, Cuadrilla de Ahana, Vitoria, 2008.

6. En las fichas del Catalogo se indica, siempre que existe, la bibliografia utilizada,
indicando sélo el titulo (abreviado) del libro, con indicacion del volumen (en el caso del
catalogo monumental de la didcesis de Vitoria) y las paginas que se refieren a ese
edificio o elemento.

7. Tomando como base toda esta informacion y los datos obtenidos oralmente en el
municipio se ha realizado el oportuno trabajo de campo en que se han analizado e
identificado los bienes y elementos merecedores de una proteccion normativa. En
términos generales se incluyen todos los edificios y elementos incluidos en los
inventarios que se indican en los nn. 2y 3.

8. No obstante, en algunos casos se han omitido determinados elementos que, o bien
no mantienen ninguna de sus caracteristicas originales, o sus caracteristicas formales
se ha considerado que no lo hacen merecedores de especial proteccién; se trata de
algunos de los elementos incluidos en el Documento de Alcance en el apartado “A3.
Elementos de interés a nivel local para los que se recomienda su proteccion a través del
PGOU”,

9. Para establecer el régimen de proteccion aplicable a cada bien, se tienen en cuenta
los niveles de proteccion previstos en el art. 8 de la Ley 6/2019, lo que da lugar a los
siguientes tres grados de proteccion:

a) Grado . Proteccion especial
b) Grado Il. Proteccién media.
c) Grado lll. Proteccion basica.

10. Ademas, teniendo en cuenta las caracteristicas de algunos tipos de bienes y a fin
de establecer un régimen de proteccién adecuado se establecen otros dos grados de
proteccion:

a) Grado IV. Elementos singulares, que incluye tres regimenes de proteccion
distintos segun el tipo de bien a proteger:

I.  Grado IV.1. Se aplica a los escudos heraldicos situados en las fachadas
de algunos edificios que, de acuerdo con la disposicion adicional primera
de la Ley 15/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histérico Espafiol, tiene
la consideracion de bienes de interés cultural.

II.  Grado IV.2. Se aplica a los rétulos e inscripciones, molduras, alfeizares y
otros elementos existentes en las fachadas de algunos edificios, que
tienen interés histérico o etnografico.

lll.  Grado IV.3. Se aplica a los elementos y construcciones no edificatorias
situados en el espacio publico

b) Grado V. Proteccion arqueoldgica, con dos regimenes distintos:
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I.  Grado V.1. Zonas arqueoldgicas.
II.  Grado V.2. Zonas de presuncion arqueoldgica.

11. Para establecer el régimen de proteccion de los distintos bienes se han tenido en
cuenta las definiciones contenidas en el Decreto 317/2002, de 30 de diciembre, sobre
actuaciones protegidas de rehabilitacion del patrimonio urbanizado y edificado (BOPV
n°® 249, de 31 de diciembre de 2002), tanto por lo que se refiere a la caracterizacion de
la edificacion como a las actuaciones que pueden realizarse en los distintos edificios.

12. No obstante, en la medida en que el citado Decreto se refiere prevalentemente a la
arquitectura propia de los nucleos urbanos compactos, con especial atenciéon a la
edificacién entre medianeras, se ha considerado conveniente matizar y completar
algunas de esas definiciones

13. En todo caso, la inclusién de estas definiciones en la Normativa, sin limitarse a la
remisién al citado Decreto, dota de seguridad juridica a la Normativa que no quedara
alterada por posibles modificaciones de la regulacion establecida por el Decreto.

14. La Normativa de Proteccion define el régimen general que corresponde a cada uno
de esos grados. Ademas, en las fichas de Catalogo, siempre que es necesario, se
establece una proteccion especifica que concreta el modo de aplicar ese régimen
general.

15. La delimitacion del entorno de cada uno de los bienes protegidos al que se refiere
en la Ley 5/2019, en el art. 49 se realiza a través de las fichas del Catalogo, mediante
su representacion grafica, identificando las parcelas que quedan incluidas en el entorno
o describiendo el entorno por su perimetro.

16. La Normativa de Proteccion establece, con caracter general, el alcance de la
proteccién a que esta sometido el entorno del bien. Por una parte el entorno incluye las
fachadas que se apoyan en su perimetro; por otra, se determinan las actuaciones —
exijan o no licencia municipal- que, si se desean realizar en el entorno, requieren de la
administracion competente en la proteccion del bien.

17. En cuanto a las zonas arqueoldgicas propuestas para su proteccion en el documento
que se indica en el numero 2.a) y las zonas de presuncion arqueoldgica, declaradas
mediante la Resolucion que se indica en el n. 1.c), aunque el régimen aplicable sea muy
diferente al propio del patrimonio arquitectonico, razones de coherencia normativa vy,
sobre todo, la integracién en un solo documento del régimen que deben aplicarse a una
parcela, han aconsejado incluir también en este documento —tanto en la Normativa como
en el Catalogo- el régimen de proteccion arqueoldgica.

18. La utilidad de esta integracién se pone especialmente de manifiesto cuando coincide
en un mismo lugar un edificio protegido y una zona de presuncién arqueoldgica. De este
modo tanto el propietario de ese bien como el arquitecto al que se le encomiende la
realizacién de un proyecto de obra, podra conocer a través de un unico documento las
condiciones a que estara sometida cualquier actuacién en aquel lugar.
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TiTULO 2. NORMATIVA DE PROTECCION

CAPITULO 2.1. BIENES PROTEGIDOS

Articulo 2.1.1. Bienes de interés cultural

1. La proteccion del Patrimonio de interés historico y cultural en el ambito del término
municipal de Ribera Baja se realiza mediante la presente Normativa de Proteccion con
las condiciones particulares que en cada caso se determinan para cada una de las
parcelas de los bienes protegidos. De modo especial esa proteccién se garantiza
mediante el establecimiento de un catalogo, que forma parte de esta la normativa, que
clasifica la edificacion, elementos y lugares de interés en distintos grados de proteccion.
La normativa de proteccion determina el régimen aplicable a cada uno de esos grados.

2. La operatividad de la Normativa de Proteccion supone la definicion previa de las
distintas actuaciones y obras posibles en la edificacion.

3. El catalogo adjudica el o los grados de proteccion aplicables a cada uno de los
edificios o elementos; en algunos casos es aplicable mas de un grado y asi se incluye
en el apartado de proteccion especifica de las fichas del catalogo.

4. En cada ficha se incluye una descripcion de las principales caracteristicas del bien
protegido. Las obras que sobre el bien o elemento protegido se lleven a cabo deberan
considerar y respetar las caracteristicas sefialadas. La ficha también recoge un pequefio
plano de situacion donde se colorea diferente el edificio que queda protegido. Ademas
las fichas del catalogo determinan las condiciones particulares aplicables a las
actuaciones que se deseen realizar en ellos.

5. Para la proteccion de los valores histéricos y culturales de Ribera Baja se establecen
distintos grados de proteccion, entre los que se distribuyen todos aquellos edificios y
elementos merecedores de proteccidon. En concreto se establecen los siguientes grados:

GR I- Proteccién especial

GR-Il - Proteccion media

GR-Ill - Proteccion basica

GR IV -Proteccion de elementos singulares
GR V- Proteccién arqueoldégica

Articulo 2.1.2. Proteccion especial (Grado )

Este grado se aplica a los bienes que, de acuerdo con las previsiones de la Ley 6/2019,
le corresponde proteccion especial, por haberle sido atribuido esta proteccion en el
Decreto que calificd el Conjunto Monumental del que forma parte:

Articulo 2.1.3. Proteccion media (Grado IlI)

Este grado se aplica a los bienes que, de acuerdo con las previsiones de la Ley 6/2019,
le corresponde proteccion media:

a) Por haber sido inscritos en el Inventario de General de Patrimonio Cultural
Vasco, o habérsele atribuido la proteccion media en el Decreto que califica el
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Conjunto Monumental del que forma parte.

b) Por poseer valores arquitectonicos o culturales de singular relevancia, pueden
requerir para su recuperacion intervenciones de restauracién conservadora y
estan propuestos para su declaracion como monumentos por el Centro del
Patrimonio Cultural del Pais Vasco.

Articulo 2.1.4. Proteccion basica (Grado lll)

1. Este grado se aplica a aquellos bienes inmuebles que, por su valor arquitectonico,
histérico y tipologico, merecen ser protegidos. En concreto se aplica este grado a los
inmuebles que cumplen alguna de las siguientes condiciones:

a) Aunque no poseen valores arquitectonicos, historicos o artisticos relevantes,
procede su consolidacion como parte interesante del patrimonio edificado desde
el punto de vista tipolégico o ambiental.

b) Poseen valores arquitectonicos historicos o artisticos relevantes, pero su
recuperacion puede exigir actuaciones que superan la restauracién
conservadora.

2. También se aplica a aquellos edificios de Ribera Baja, situados o no en los nucleos
urbanos que colaboran positivamente en el paisaje

Articulo 2.1.5. Proteccion de elementos singulares (Grado V)

Dentro de este grado se incluyen tres tipos de proteccion (IV.1, IV.2 y IV-.), aplicables a
elementos que, aunque en algunos casos no posean especial valor artistico, por su
interés historico o etnografico merecen ser conservados.

a) El Grado IV.1, se asigna a los escudos heraldicos situados en las fachadas de
las casas.

b) ElGrado IV.2, se aplica a los rétulos e inscripciones, molduras, alfeizares y otros
elementos existentes en las fachadas de algunos edificios, que tienen interés
histérico o etnografico.

c) El Grado IV.3, a los elementos y construcciones no edificatorias situados en el
espacio publico, para los que no se consideré adecuada la proteccion basica.

Articulo 2.1.6. Proteccion arqueolégica (Grado V)

1. Dentro de este grado se incluyen dos tipos de proteccién: Grado V.1 'y Grado V.2.

2. El Grado V.1 se aplica a las zonas arqueoldgicas propuestas por el Centro del
Patrimonio Cultural Vasco para su declaracion como monumento.

3. El Grado V.2, se aplica a las zonas de presuncion arqueoldgica declaradas por la
Resolucion de 26 de mayo de 1997, del Viceconsejero de Cultura, Juventud y Deportes
del Gobierno Vasco (BOPV n° 131, de 10 de julio de 1997). El ambito de cada una de
estas zonas queda determinada por las claves que se indican a continuacion.

a) Clase «A». Incluye el area intramuros del edificio.

b) Clase «B». Incluye el area intramuros del edificio mas 15 metros alrededor del
mismo, a partir de sus bordes mas exteriores.
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c) Clase «D». Incluye el area que ocupa el edificio y las instalaciones anexas.

d) Clase «Ev», incluye el area que se especifica en la imagen de la ficha
correspondiente del catalogo.

Articulo 2.1.7. Catalogo de proteccion

El régimen aplicable a cada bien protegido se establece a través del Catalogo que forma
parte de esta Normativa. En él se incluye una ficha de cada uno de esos bienes en el
que se identifica el bien y su entorno de proteccion, se le asigna un grado de proteccion
y, por tanto, el régimen general que le es de aplicacion; ademas, cuando es el caso, en
esa misma ficha se establece la proteccion especifica que concreta o amplia la que le
corresponde por el grado de proteccidn que se le aplica.
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CAPITULO 2.2. Definicion de los diferentes tipos de Intervencion

Articulo 2.2.1. Restauracion Cientifica

1. Restauracion cientifica es un tipo de intervencién constructiva sobre una edificacion
o instalacién y, en su caso, sobre sus terrenos no edificados, que posee una relevante
importancia por efecto de sus especificos valores arquitectonicos, dirigida a la
conservacion y a la puesta en valor de sus cualidades, de forma que se posibilite en su
interior un uso o usos adecuados a los valores citados.

2. La restauracion cientifica respetando los elementos tipologicos, formales y
estructurales de la construccion podra prever la realizacion de las siguientes obras:

a) La restauracion del aspecto arquitectonico y el restablecimiento en su estado
original de las partes alteradas a través de: la restauracion de las fachadas
internas o externas, la restauracién de los espacios internos, la reconstruccion
filologica de la parte o partes del edificio derrumbado o demolido, la conservacion
o el restablecimiento de la distribucion y organizacion espacial original, la
conservacion o el restablecimiento del estado original de los terrenos edificados
que constituyen parte de la unidad edificatoria, tales como patios, claustros,
plazas, huertas o jardines.

b) La consolidacion con sustitucion de las partes no recuperables sin modificar la
posicién o cota de los siguientes elementos estructurales: muros portantes
externos e internos, forjados y bovedas, escaleras, cubierta con el
restablecimiento del material de cobertura original.

c) La eliminacion de afadidos degradantes y cualquier género de obra de época
reciente que no revistan interés o contrasten negativamente con las
caracteristicas arquitectonicas originales de la construccion, de su unidad
edificatoria o de su entorno.

d) La introduccién de instalaciones tecnolégicas e higiénico- sanitarias
fundamentales, siempre que se respete lo indicado anteriormente.

Articulo 2.2.2. Restauracion Conservadora

1. Restauracién conservadora es un tipo de intervencion constructiva sobre una
edificacion o instalacién y, en su caso, sobre sus terrenos no edificados, que no posee
valores arquitectonicos de singular relevancia, pero que constituye una parte interesante
del patrimonio edificado en tanto en cuanto es un elemento significativo desde el punto
de vista tipologico por su distribucion interna, la disposicion de los elementos de
distribucién vertical, la ocupacién y disposicion sobre la parcela o cualquier otra
caracteristica morfolégica.

2. La restauracion conservadora se dirige a conservar la construccién y asegurar su
funcionalidad por medio de una serie de obras que en cualquier caso han de respetar
sus elementos tipoldgicos, formales y estructurales, no permitiéndose en su interior un
uso o usos no adecuados con aquéllos. Comprendera esta intervencion, la
consolidacién, la restauracion y la renovacién de los elementos constitutivos de la
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construccioén, la introduccion de nuevos elementos necesarios para albergar los usos
permitidos y la eliminacion de los afiadidos degradantes.

3. La restauracion conservadora se divide en las categorias siguientes:
a) Restauracion conservadora categoria A.
b) Restauraciéon conservadora categoria B.
c) Restauracion conservadora categoria C.

4. La restauracion conservadora categoria A permitira, ademas de las actuaciones que
se prevén en la restauracion cientifica, la puesta en valor de su aspecto arquitecténico
consistente en el restablecimiento de sus valores originales a través de: la restauracion
de las fachadas externas o internas, permitiéndose en estas ultimas modificaciones
parciales siempre que no se altere la unidad de su composicion y se respeten los
elementos de especial valor estilistico; y la restauracion de los espacios interiores
siempre que sean elementos de notoria importancia arquitectonica o cultural.

5. La restauracién conservadora categoria B permitira, ademas de las actuaciones que
se prevén en la restauracion cientifica, las siguientes:

a) La puesta en valor de su aspecto arquitectonico a través de la restauracion de
los elementos que se indican a continuacion:

I. Las fachadas externas o internas, permitiéndose en estas Ultimas la
apertura de nuevos huecos siempre que no se altere la unidad de
composicion.

Il.  Los espacios interiores, permitiéndose la modificacion de las cotas de
sus forjados siempre que se mantengan fijas las cotas de las ventanas y
de la linea de cornisa.

b) La consolidacion y en su caso sustitucion de los elementos estructurales en
malas condiciones por otros nuevos con una posible modificacion de cotas de
los forjados en una gran parte de la construccion.

6. La restauracion conservadora categoria C permite el restablecimiento en
su estado original de los siguientes aspectos:

a) Los elementos verticales y horizontales comunes tales como vestibulos, bloques
de escaleras, pérticos, galerias, etc.

b) La forma, dimensién y relacion entre la construccién y las partes descubiertas de
la unidad edificatoria tales como patios, claustros, etc.

c) Todos los demas elementos constitutivos del tipo edificatorio.

Articulo 2.2.3. Conservacion y Ornato

1. Conservacion y ornato es un tipo de intervencion constructiva dirigida a la reparacion,
renovacién o sustitucion de los elementos de acabado de las construcciones existentes
asi como mantener o dotar a aquéllas de las condiciones minimas de habitabilidad en
lo referente a servicios higiénicos minimos, ventilacion de bafios, aseos, cocinas y resto
de piezas habitables, dotar al edificio de instalaciones correctas conforme a la normativa
vigente de abastecimiento de agua, electricidad, calefaccion y saneamiento, mejorar las
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condiciones de iluminacién y ventilaciéon de las piezas habitables incluso con la reforma
o apertura de nuevos huecos de fachada y cuantas otras pequefias obras sean
necesarias para dotar al edificio de las condiciones generales precisas para evitar su
deterioro y de las condiciones minimas de habitabilidad definidas en los Anexos Il y llI
del Decreto 317/2002.

2. Las obras comprendidas en una intervencion de conservacién y ornato no tendran
incidencia en la estabilidad de la edificacion, tanto de su cimentacién, como de su
estructura portante o de la estructura de su cubierta, pudiendo incidir ligeramente en la
distribucion interior de su superficie util, con el fin exclusivo de dotar al edificio de las
instalaciones tecnoldgicas e higiénico-sanitarias fundamentales y de las condiciones
minimas de habitabilidad, anteriormente indicadas.

3. Las obras comprendidas en una intervencion de conservacion y ornato podran
consistir entre otras en:

a) Pequenas obras de modificacion del aspecto de las fachadas afectando la
modificacion a los huecos, o a la apertura de nuevos huecos cuando no alteren
la distribucion preexistente de la superficie util ni la composicién general de sus
fachadas.

b) Obras de reparacion de la cubierta, pudiendo incluso ser sustituidas las correas
u otros elementos estructurales, en su caso, pero debiendo mantener su forma.

c) Obras de impermeabilizacion de cualquier elemento del edificio.

d) Obras de sustitucién de carpinterias de fachada, de voladizos de balcones, de
miradores, cornisas y puertas de acceso, debiendo en estos casos efectuarse la
sustitucion con material y disefio similar a los preexistentes, salvo que
condicionantes de mejora de aquél aconsejen su modificacion.

e) Obras que tienen por objeto reparar algun otro elemento de acabado que esté
deteriorado, siempre que no tenga una funcion estructural o resistente.

f) Obras interiores que no afecten o modifiquen la distribucion del edificio, como
revoco y pintura, ejecucion y reparacion de solados, trabajos interiores de
carpinteria, reparaciones de fontaneria, calefaccion y fumisteria, cambios de
cocinas y aparatos sanitarios e introduccién de instalaciones tecnolégicas e
higiénico-sanitarias fundamentales.

g) Cualquier otra obra de la misma importancia o analoga a las anteriores.

4.lLas obras comprendidas en una intervencién de conservacion y ornato podran
también afectar a la eliminacion de afiadidos degradantes o a tratamientos indebidos
del revestimiento exterior tanto de su material de revestimiento como de su pintura, color
o textura, en su caso.

Articulo 2.2.4. Consolidacion

1. Consolidacion es un tipo de intervencion constructiva dirigida a las finalidades
indicadas para la intervencién de conservacion y ornato y ademas a la mejora de la
estabilidad de la construccion por medio de la renovacion y sustitucion de elementos
estructurales.
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2. Entre las obras comprendidas en una intervencién de consolidacion, ademas de las
indicadas para la conservacion y ornato, se admite la sustitucion de los elementos
estructurales en malas condiciones por otros nuevos aunque sean de distinto material,
y aquellas otras operaciones en la composicién de la estructura y cimentacion que
supongan un aumento de su estabilidad y seguridad.

3. Las obras de sustitucién de elementos estructurales podran modificar ligeramente la
cota de los forjados, manteniendo fijas las cotas de cornisa y de ventanas.

4. Con posterioridad a la ejecucion de las obras de consolidacion estructural deberan
rehacerse el resto de elementos del edificio en las mismas condiciones de forma y
distribucién en que anteriormente se encontraban, si es que las obras citadas exigen su
derribo para nueva ejecucion.

Articulo 2.2.5. Reforma

Reforma es un tipo de intervencion constructiva dirigida a las finalidades indicadas para
la intervencién de consolidacion y ademas a alguna o a la totalidad de las siguientes:

a) Modificacién de la distribucién y organizacion de los espacios interiores que
supere las pequefias acomodaciones derivadas de la inclusién de las
instalaciones tecnoldgicas e higiénico-sanitarias fundamentales.

b) Modificacion de la posicion, cota, forma y dimensiones de los siguientes
elementos estructurales: muros internos y bévedas, pilares, forjados y bovedas,
escaleras y cubierta.

¢) Modificacion de las fachadas interiores y exteriores conservando los elementos
de particular valor estilistico, debiendo siempre ser salvaguardada la unidad
compositiva.

Articulo 2.2.6. Reedificacion

1. Reedificacion es un tipo de intervencion constructiva dirigida a la nueva creacién de
una construccion anteriormente existente que previamente se derriba y que no posee
especificos valores arquitectonicos, que aconsejan la utilizacion del tipo de restauracion
cientifica o conservadora.

2. En las intervenciones de Reedificacion el nuevo sélido envolvente de la construccion
reedificada ha de coincidir espacialmente con el primitivo, debiendo situarse en el mismo
terreno y espacio, ocupar la misma superficie en todas sus plantas, tanto de sétano
como elevadas, poseer la misma superficie edificable y el mismo numero de plantas.

3. En este tipo de intervencién, no sera preciso mantener en los materiales a emplear
las mismas caracteristicas de los de la primitiva construccion, ni la distribucion exacta
de su interior, ni el disefio exacto de sus fachadas, debiendo ser mantenida la
organizacion basica del tipo edificatorio y los elementos basicos de la composicion de
los frentes de fachadas, asi como la organizacién y forma de su cubierta.

Articulo 2.2.7. Elementos objeto de proteccién

1. Para definir las caracteristicas de la edificacién que son objeto de proteccion, y que
por tanto deben mantenerse en las obras que se realicen en los edificios o elementos
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protegidos, se utilizan los siguientes términos, cuya definicion se incluye en este mismo
articulo: distribucion tipoldgica basica, configuracion volumétrica, estructura basica e
imagen exterior. Ademas, cuando es el caso, se identifican algunos elementos
singulares, que por su valor o significado deben mantenerse sin alterar, por ejemplo:
inscripciones, dinteles, molduras, alfeizares, etc.

2. La distribucion tipolégica basica responde a la légica que supone la relacion del
edificio con el espacio publico; su posicidon dentro de la parcela en que se sitda; en su
caso, las caracteristicas del cerramiento de la parcela; y, cuando el edificio esta formado
por varios cuerpos edificatorios, la composicion volumétrica y, en especial, la relacion
que los cuerpos auxiliares guardan con el cuerpo principal. En estos casos se indica si
la proteccién alcanza también a esos cuerpos auxiliares, o solo a alguno de ellos, o a
ninguno.

3. Se entiende por configuracion volumétrica el sélido capaz basico que alberga el
edificio original, incluyendo los fondos edificados, las alturas de cornisa y las soluciones
generales de la cubierta (pendiente, y aguas).

4. La estructura basica queda identificada por las caracteristicas materiales de la
estructura resistente, asi como el modo en que dispone en planta y alzado esa
estructura.

5. La imagen exterior quedara constituida por:

a) El elemento material que compone la fachada y su revestimiento, la distribucion
de estos elementos en distintas partes de la fachada.

b) El tamafio, proporcidon y posicion relativa de sus huecos; en su caso, su
disposicion definiendo ejes verticales; el modo en que los huecos quedan
enmarcados, la existencia o no de balcones, y, en su caso, la forma del arco de
acceso.

c) La cubiertay la altura del alero o de la cornisa, segun los casos.

6. Para cada edificio o elemento protegido, la correspondiente ficha del Catalogo
describe cada uno de esos elementos, de modo que la proteccién los alcanza sélo en
la medida en que se recogen en esa descripcidon. Ademas, en caso de que existan
edificios
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CAPITULO 2.3. Régimen general de proteccion

Articulo 2.3.1. Normas comunes a todos los grados de proteccion

1. Los bienes y elementos catalogados no podran ser objeto de intervenciones
destructivas o degradantes, sin perjuicio de aquellas que tengan como fin la eliminacion
de afadidos degradantes, sin valor o que desvirtuen el caracter de los mismos. En este
sentido, se consideran de valor los que proporcionan informacion sobre la evolucion del
bien.

2. No podra procederse al desplazamiento de un bien cultural incluido en el Catalogo de
Proteccion salvo excepcionalmente, por causa de fuerza mayor. En todo caso el
desplazamiento debera ser autorizado por la Diputacién Foral de Alava.

3. El derribo total o parcial de cualquier bien protegido se sometera a las prescripciones
del articulo 51 de la Ley 6/2019, de 9 de mayo, del Patrimonio Cultural Vasco y al Decreto
306/1998, de 10 de noviembre, sobre la declaracién de estado ruinoso, y actuaciones
previas y posteriores a la resolucion sobre el derribo de los mismos.

4. Para cualquier obra que se desee realizar en un bien protegido, previamente a la
solicitud de la correspondiente licencia municipal, el propietario o promotor afectado podra
formular ante el Ayuntamiento una consulta referida a la idoneidad de las intervenciones
proyectadas en el contexto de los objetivos de preservacion establecidos, asi como la
materializacion concreta de las obligaciones de preservacién de la construccion y de sus
diferentes elementos. Con este fin, presentara ante el ayuntamiento un anteproyecto o
documento que defina con suficiente precision los aspectos basicos de la obra a realizar.
El posicionamiento municipal ante la citada consulta no excluira la posibilidad de que, en
la resolucion referente a la correspondiente licencia, se definan, eventualmente,
condiciones adicionales.

5. En todo caso, el propietario o promotor podra optar por formular directamente la
solicitud de licencia, sin perjuicio de que el proyecto presentado deba adecuarse, en su
caso, para su validez efectiva, a las condiciones establecidas en la resolucion municipal,
o de que, incluso, la intervencién cuya autorizacion se solicita sea rechazada por no
adecuarse a los criterios de preservacion establecidos en los informes técnicos que se
emitan.

6. Tanto la consulta, como el proyecto de edificacién u obra correspondientes, seran
remitidos a los organismos competentes en la materia, siempre que las intervenciones
proyectadas incidan en bienes sometidos legalmente a la tutela e intervencién de los
mismos.

7. Las obras a realizar en los bienes catalogados deberan cumplimentar en todo caso las
condiciones de preservacion establecidas en las resoluciones mencionadas en los
apartados anteriores.

Articulo 2.3.2. Entorno de los bienes protegidos

1. En el entorno de los bienes protegidos queda definido en la ficha correspondiente del
Catéalogo, mediante su delimitacion grafica o identificacion de su geometria o de las
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parcelas a las que se extiende. En todo caso incluye las fachadas de la edificaciéon
existentes que se apoyan en el perimetro del entorno.

2. En este entorno:

a) No se permitiran actuaciones que puedan afectar a los valores culturales del bien
y a su puesta en valor.

b) Quedan prohibidas las instalaciones que generen una percepcion invasiva sobre
el bien cultural, impidiendo, dificultando o distorsionando su contemplacion y
degradando sus valores culturales.

3. En consecuencia, cuando se desee alterar la topografia del terreno incluido en el
entorno, la plantacion de arbolado, o la actuacién en las construcciones existentes en el
entorno que se reflejen en el exterior, incluido el cambio de revestimiento o color de la
envolvente, las instalaciones de cualquier tipo, adosadas a las fachadas o cubiertas,
deben ser consultadas al Ayuntamiento, aportando la documentacién necesaria para
comprobar que se respeta lo indicado en el n. 1 de este articulo.

4. El Ayuntamiento resolvera la consulta, o dara traslado de ella a la Diputacion en los
casos en que se trate de los entornos de los bienes a los que se aplica la proteccion de
Grado l o Il

Articulo 2.3.3. Régimen de proteccion de los portegados

1. Por tratarse de unas edificaciones caracteristicas de Alava, quedan protegidos con
caracter general los portegados existentes en Ribera Baja, aun cuando no queden
recogidos expresamente en el Catalogo.

2. Esta proteccion alcanza a las edificaciones de planta sensiblemente rectangular con
uno de los lados mayores sin cerrar y orientado sensiblemente hacia el sur; disponen
habitualmente de una unica planta, aunque hay algunos con dos plantas. La cubierta a
una o dos aguas dispone la cumbrera paralela en los lados mayores. En el lado que queda
abierto, el orientado al sur, se sitla una estructura de madera muy sencilla, formada por
uno o mas pilares de madera, y sobre ellos una jacena que se apoya también en los
muros laterales.

3. Cualquier obra que se realice en un portegado debera mantener su configuracion
volumétrica, imagen exterior y estructura basica. Excepcionalmente se autoriza el
cerramiento del lado que originalmente esta abierto, pero en todo caso el cerramiento
debera disponerse por detras de los pilares y de la jacena, y los huecos que se abran en
este cerramiento deberan respetar el ritmo compositivo de los pilares. En todo caso, sera
necesario el informe favorable del Servicio de Patrimonio Histdrico de la Diputacion Foral
de Alava.

Articulo 2.3.4. Régimen de Grado l. Proteccion especial

1. En toda obra o intervencion que afecte al bien protegido debera mantener tanto su
configuracion volumétrica como sus alineaciones. Asi mismo debera respetar sus
elementos tipoldgicos, formales y estructurales.

2. Para la realizacion de cualquier obra o intervencién en estos bienes sera precisa,
previamente a la concesion de la licencia, la autorizacion del 6rgano competente de la

16 — B.3. NORMAS DE PROTECCION



Diputacién Foral. Esa misma autorizacion sera necesaria para cualquier cambio de uso
del bien, o para cualquier intervencion en el entorno fijado en la correspondiente ficha del
Catalogo.

3. Los bienes a los que se aplica este grado quedan sometidos al régimen de proteccion
establecido en el Decreto u Orden que los declara bien cultural de proteccion especial.
En cualquier caso deberan tenerse en cuenta las disposiciones contenidas en el art. 33
de la Ley 6/1019, del Patrimonio Cultural Vasco.

4. En concreto los puentes incluidos en el Conjunto Monumental de los puentes de rio
Zadorra quedan sometidos al régimen que se establece en el Anexo lll del Decreto
222/2017, de 19 de septiembre (BOPV n. 184 del 26.09.2017), que declaran el Conjunto
Monumental.

5. Se prohiben todas las actuaciones constructivas distintas de las previstas en el régimen
aplicable (nn. 3y 4).

Articulo 2.3.5. Régimen del Grado Il. Proteccion media

1. En toda obra o intervencion que afecte al edificio se debera mantener tanto su
configuracion volumétrica como sus alineaciones. Recomendandose especialmente las
actuaciones de restauracion cientifica y restauracion conservadora.

2. El uso a que se destinen estos inmuebles debera garantizar su conservacion. Sin
embargo, en el caso de que los cambios de uso y/o actividad provoquen modificaciones
en las caracteristicas tipolégicas o formales propias de estos bienes protegidos, se estara
a lo que a tal efecto disponga el érgano competente de la Diputacién Foral afectada,
segun lo dispuesto en el articulo 33 de la Ley 6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio Cultural
Vasco.

3. Para la realizacién de cualquier actuacién constructiva sera precisa, previamente a la
concesion de la licencia, la autorizacion del 6rgano competente de la Diputacién Foral.
Esa misma autorizacion sera necesaria para cualquier intervencion en el entorno fijado
en la correspondiente ficha del Catalogo.

Articulo 2.3.6. Régimen del Grado lll. Proteccién basica

1. En toda obra o intervencion que afecte al edificio se debera mantener tanto su
configuracion volumétrica como sus alineaciones; asi como los elementos y la
configuracion que queda reflejada en la descripciéon del bien que contiene su ficha del
Catalogo.

2. Enlos edificios sometidos a este grado de proteccién se permiten, con caracter general,
la restauracion conservadora, las intervenciones de conservacion y ornato.

3. Asi mismo se permitiran aquellas obras de reforma que no alteren los elementos que,
de acuerdo con lo indicado en el n. 1 de este articulo, deben mantenerse.

Articulo 2.3.7. Régimen del Grado IV.1. Proteccion de elementos singulares:

escudos heraldicos.

1. Los elementos a los que se le aplica el Grado IV.1 deberan protegerse integramente,
no permitiéndose en ellos mas que la conservacién, aplicando cuando sea necesario
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técnicas de restauracion cientifica, evitando en todo caso cualquier uso o accién que
pueda deteriorarlos.

2. Ademas, en el caso de derribo o de obras en la edificacidon en que se encuentra ese
elemento se tomaran las precauciones necesarias para evitar su deterioro.

3. Si fuese necesario modificar su situacion en la fachada o lugar en que se encuentran
actualmente, se considerara detenidamente su nueva posicién, cuidando el entorno en
que se situaran.

4. De igual modo si se realizasen obras que modifiquen la fachada en que se encuentran
debera considerarse el efecto de estas obras en el entorno del elemento protegido.

5. La licencia municipal necesaria para cualquiera de estas actuaciones (nn. 2 al 4), asi
como la restauracion del elemento, debera contar con informe previo vinculante de la
Diputacién Foral de Alava.

Articulo 2.3.8. Régimen del Grado IV.2. Proteccion de elementos singulares:

inscripciones en sillares y dinteles.

1. Las inscripciones existentes que quedan identificadas en el Catalogo deben
mantenerse en su estado actual; permitiéndose excepcionalmente resaltarlas mediante
pintura las partes hundidas, debiéndose elegir en este caso tonos neutros.

2. Las piezas de piedra en que se encuentra esas inscripciones deberan mantenerse en
su integridad y en el lugar que ocupan en el edificio. Solo excepcionalmente, y por la
realizacién de obras de entidad, podra desplazarse la piedra a otro lugar, debiéndose
situarse siempre en un lugar visible y digno.

3. De igual modo si se realizasen obras que modifiquen la fachada en que se encuentran,
o cambien su aspecto exterior —por pintura, revoco, etc. debera considerarse el efecto de
estas obras en el entorno del elemento protegido.

4. Cualquiera de estas actuaciones, aunque cuando en algun caso no necesiten licencia
municipal, exigen la autorizacion del Ayuntamiento, mediante resolucion de la Alcaldia,
que debera recaer sobre una propuesta de la propiedad suficientemente definida y
justificada.

Articulo 2.3.9. Régimen del Grado IV.3. Proteccion de elementos singulares: fuentes,
lavaderos, cruces
1. Los elementos a los que se aplica esta se mantendran en el lugar que ocupan

actualmente, salvo causa de fuerza mayor que debera ser apreciada por el Pleno del
Ayuntamiento y contar posteriormente con la autorizacion de la Diputacién Foral de Alava.

2. Se permitira en ellos las actuaciones dirigidas a la conservacién de sus caracteristicas
formales y tipoldgicas, sustituyendo en su caso los elementos dafados o deteriorados,
cuidando la coherencia de los nuevos elementos con los antiguos.

Articulo 2.3.10. Régimen del Grado V. Proteccién arqueolégica

1. En las zonas arqueoldgicas a las que se le asigna la proteccién de Grado V.1, se
aplicara el siguiente régimen:
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b)

d)

Cualquier actividad requerira la autorizacién de la Diputacion Foral de Alava.

Las unicas actividades autorizables seran aquellas de caracter cientifico,
enfocadas a la investigacion arqueoldgica, asi como al mantenimiento de los
restos in situ, salvo las excepciones recogidas en su régimen de proteccion
particular.

Dichas actividades de caracter cientifico deberan estar encuadradas en un
programa de estudio global del yacimiento y deberan contribuir a un mejor
conocimiento para facilitar la puesta en valor del mismo.

Una vez finalizada la intervencion arqueoldégica, las estructuras y restos inmuebles
que aun se conserven en el subsuelo seran conservados en el lugar de aparicion
de los mismos.

Seran objeto de conservacion aquellas estructuras y restos inmuebles que
presenten relevancia, no solo desde el punto de vista historico-arqueoldgico, sino
también por su grado de conservacion

2. En las Zonas de presuncion arqueoldgica sera aplicable el tipo de proteccion Grado
V.2, que exige, para cualquier actuacion en el ambito que se indica en la ficha del
Catalogo correspondiente a cada zona, previamente a la concesion de licencia la
autorizacion de la Diputacién Foral, para lo que el promotor debera aportar un estudio
arqueoldgico en las condiciones establecidas en el Art® 7 y concordantes del Decreto
234/1996, de 8 de octubre de 1996 sobre zonas de presuncion arqueoldgica (BOPV n.
205 de 23.10.1996).

3. Ante la solicitud de licencia el Ayuntamiento

a)

b)

Dara traslado al promotor de la obra de un informe relativo al cumplimiento de la
normativa urbanistica aplicable.

Recordara al promotor que la resolucion sobre la concesion de la licencia sélo
podra dictarse una vez que se cuente con la autorizacion previa de la Diputacion
Foral.

4. En base al estudio arqueolégico preparado, la Diputacién Foral determinara la
necesidad del proyecto arqueoldgico, y a la vista de todo ello otorgara la autorizacion
previa a la licencia de obras que debera comunicar al Ayuntamiento.
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TiTULO 3. CATALOGO DE PROTECCION DEL PATRIMONIO HISTORICO Y
CULTURAL






CAPITULO 3.1. CONTENIDO DEL CATALOGO

Poblacion N2 ficha Identificacion del bien protegido Grado de
Proteccion
RB-1 Puente Ribabellosa |
RB-2 Palacio de Los Saenz de Santamaria lyIV.1l
RB-3 Antiguo Hospital lyV.2
RB-4 Iglesia de Nuestra Sefiora del Rosario lyV.2
RB-5 Ermita de San Juan Y Santa Magdalena lyV.2
RB-6 Camino Armifién-Ribabellosa I
RB-7 Calzada Arminén-Ribabellosa |
RB-8 Mojén Conmemorativo N-I I
RB-9 Presa del Molino I
RB-10 Juego de Bolos I
RB-11 Central Virgen de Los Remedios 1
RB-12 Casa Consistorial / Iglesia San Martin lyV.2
Ribabellosa RB-13 Casa Rural en ¢/ Lope Lopez de Ayala 15 yiv.l
RB-14 Casa Rural en ¢/ Lope Lopez de Ayala 23-25 n
RB-15 Casa Rural en ¢/ Alfonso VI 20-22-24 [}
RB-16 Casa Rural en ¢/ Alfonso VI 25 1
RB-17 Casa Rural en ¢/ Alfonso VI 27 [}
RB-18 Casa Rural en ¢/ Postas 3 1
RB-19 Casa Rural en ¢/ Postas 24 1]
RB-20 Casa Rural en ¢/ Quintanillabide 3 Hylv.l
RB-21 Silo [
RB-22 Fondo de Cabafia de El Somo Oeste V.1
RB-23 Asentamiento de Zarriza V.1
RB-24 Asentamiento de Las Celadas V.1
RB-25 Poblado de La Magdalena V.2
MA-1 Puente en Manzanos (Barrio de Abajo) |
MA-2 Palacio de Los Salazar lyIv.l
MA-3 Iglesia de San Juan Bautista llyVv.1l
MA-4 Casa Rural en ¢/ Travesia de San Juan 1 (Barrio de Arriba) Il
Manzanos MA-5 Casa Rural en ¢/ San Juan 9 (Barrio de Arriba) llyIv.2
MA-6 Fuente Vieja-Lavadero (Arriba) [}
MA-7 Juego de Bolos (Barrio de Arriba) [}
MA-8 Molino Manzanos (Barrio de Abajo) V.1
MA-9 Molino El Bernal (Barrio de Abajo) 1
MA-10 Casa Rural en ¢/ SAN JUAN 6 (Barrio de Arriba) My Iv.2
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Grado de

Poblacion N2 ficha Identificacion del bien protegido ..
Proteccion
MA-11 Casa Rural en ¢/ SAN JUAN 19-21 (Barrio de Arriba) 1]
MA-12 Abrevadero (Barrio de Arriba) V.2
Manzanos MA-13 Fuente en La Plaza (Barrio de Arriba) V.2
MA-14 Fuente de Abajo-Lavadero (Barrio de Abajo) V.2
MA-15 Fondo de Cabafia de Partepifio V.1
MA-16 Asentamiento de Llano de Las Vifias V.1
Qu-1 Iglesia de San Esteban lyVv.l
Qu-2 Torre del Telégrafo Optico llyV.1
Qu-3 Fuente-Abrevadero-Lavadero 1
Qu-4 Juego de Bolos 1]
Qu-5 Molino "La Rinconada" 1
QuU-6 Casa Rural en ¢/ REAL 2 1l
Qu-7 Casa Rural en ¢/ REAL 13 1l
Qu-8 Casa Rural en ¢/ LA CUESTA 2 I
QuU-9 Casa Rural en ¢/ LA CUESTA 4 ylv.2
Quintanilla de la QuU-10 Casa Rural en ¢/ LA CUESTA 14 1l
Ribera Qu-11 Antiguas Escuelas [
QuU-12 Antiguas Escuelas de Primera Ensefianza [}
Qu-13 Rollo-Picota \%
Qu-14 Asentamiento de Sobre La Pefia V.1
QU-15 Asentamiento de Los Huertos V.1
Qu-16 Fondo de Cabafia de Sobrevilla V.1
Qu-17 Asentamiento de La Casa V.1
QuU-18 Fondo de Cabafia de La Cubilla V.1
Qu-19 Ermita de Ntra. Sra. del Valle V.2
QuU-20 Asentamiento de Igai V.2
ME-1 Fuente-Abrevadero-Lavadero I
Melledes ME-2 Iglesia de San Juan Evangelista MyV.2
ME-3 Poblado de El Vallejo V.1
ME-4 Taller de Silex de La Tala V.1
RG-1 Iglesia de La Asuncién de Nuestra Sefiora llyVv.1
RG-2 Crucero Junto A La Iglesia V.3
RG-3 Fuente Vieja V.3
RG-4 Fuente Iglesia V.3
Ribaguda RG-5 Fuente Centro Social V.3
RG-6 Fondo de Cabafia de Targas V.1
RG-7 Asentamiento de Montegrande V.1
RG-8 Fondo de Cabafia de El Alta V.1
RG-9 Explotacién Agricola de Grafiana V.1

24 — B.3. NORMAS DE PROTECCION




Grado de

Poblacion N2 ficha Identificacion del bien protegido ..
Proteccion
RG-10 Asentamiento de Ladera del Monte V.1
Ribaguda RG-11 Fondo de Cabafia de Valusday V.1
RG-12 Fondo de Cabafa de Grafiana Il V.1
IG-1 Puente Igai Il
IG-2 Iglesia de San Roman llyV.2
IG-3 Casa Rural en ¢/ Real 5 My Iv.2
IG-4 Casa Rural en ¢/ Real 6 1
IG-5 Casa Rural en ¢/ La Fuente 4 MyIv.2
Igai 1G-6 Fuente Vieja \%
IG-7 Fuente-Abrevadero \%
IG-8 Fondo de Cabafa de Los Barandales V.1
I1G-9 Fondos de Cabafia de Hoyadas 1Y 2 V.1
1G-10 Fondo de Cabafia de Hoyadas 3 V.1
IG-11 Asentamiento Area de Servicio Igai V.2
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RB-1

P5.01A
_ Proteccion Especial Grado |
Nombre comun de la edificacién Puente de Ribabellosa
Direccién postal A-3312
Poligono y parcela -
Estilo y época Origen medieval. Rehabilitado hacia 1700.

Puente cargado de historia que vadea el rio Bayas en la salida de Ribabellosa por el
oeste hacia Miranda de Ebro y municipio alavés de Lantarén. Rodeado de vistosas
y pobladas choperas y realzado por la presa que contacta con una cepa del mismo
y que canalizaba las aguas a un antiguo centro molinero. Muestra un perfil alomado,
con cuatro vanos que voltean arcos rebajados tres de ellos y el cuarto en medio pun-
to. Las plementerias se aparejan a base de sillares regulares, de mayor tamafio en la
base para ir reduciéndose con la altura. Los timpanos de aparejo de silleria con un
decoroso engarce con los tradoses de las roscas. En algunos sectores las piezas y su
unién es menos trabajada. Las defensas hidrodinamicas aguas arriba en nimero de
tres, configuran secciones triangulares las dos primeras, mientras la tercera, la mas
préxima a la orilla derecha, es cilindrica. El aparejo en silleria es también el utilizado
en los tajamares. Las defensas en alzado llegan a alcanzar el nivel de la via teniendo
remates inclinados hacia el exterior. Los estribos de ambas orillas se protegen aguas
arriba y aguas abajo con sdlidas manguardias de fabrica de silleria. La via ha expe-
rimentado un ensanche tanto aguas arriba como aguas abajo, descansando aguas
arriba en los tajamares. El vuelo adquirido junto con los pretiles de muerte prefabri-
cados resta prestancia y vistosidad al conjunto de la obra. La estructura actual del
puente, en su mitad contigua a la ribera izquierda, es obra de 1863y de 1711 la mitad
préxima a la margen derecha. Longitud de mas de 55 metros.

INTERES CONSTRUCTIVO Medio
INTERES HISTORICO-AMBIENTAL | Alto
INTERES FUNCIONAL Alto
ESTADO DE CONSERVACION Bueno

I: PROTECCION ESPECIAL Restauracion cientifica y conservadora.

Queda incluido, en la declaracion del Conjunto Monumental del Camino de Santiago a su paso por la Comunidad Auténoma del Pais Vasco, contenida
En el Decreto 2/2012, de 10 de enero. Le es aplicable el régimen de proteccion que se establece en el art 18.2 del Anexo Il del citado decreto.

Su entorno queda reflejado mediante una linea verde en el plano que se incluye en esa ficha.

En su conservacion se aplicaran técnicas de restauracion, incluyendo en caso necesario la consolidacion con sustitucion de las partes no recuperables
5in modificacion de cota o posicion de perfil, arcos, tajamares, pilares y tableros. Se recomienda la eliminacién de los afiadidos degradados, en concreto
He la actual barandilla de proteccion, que debera ser sustituida por otra mas respetuosa con las caracteristicas formales del puente.




RB-2
P5.01A

" [Proteccién Media Grado Ily IV.1

Nombre de la edificacion Palacio de Los Saenz de Santamaria

Direccioén postal Plz. de Los Fueros 2

Poligono y parcela Poligono 1, parcela 649

Estilo y época Casa Senorial.

1
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El edificio aparece vinculado a la casa cural en su costado este, manifestando un cuerpo
de edificacion fuertemente horizontal con dos plantas mas desvan, que se rompe
debido a la verticalidad del volumen de la Torre de cuatro plantas.

En planta, se constituye a través de tres partes, que se manifiestan claramente al exterior.
La anexa a la casa cural, es de sillarejo y presenta planta rectangular de escasa an-
churay gran profundidad. Las dos restantes de silleria y planta cuadrangular irregular.

El torredn en su segunda planta exhibe una galeria con cuatro arcos de medio punto divi-
didos dos a dos por la piedra armera. El escudo muestra en lo alto un castillo con tres
torres almenadas al remate, aguila pasmada en lo bajo y ocho sotueres en bordura,
armas de los Pinedo de Ribabellosa.

En el dintel de la ventana mas préximo a la derecha del torredn se luce un pequefio
escudo partido, de primero un arbol con las raices vistas, y de segundo las trece
estrellas de los Salazar.

La cubierta se estructura a tres aguas con fuertes aleros sobre canes de madera labrada.

Destaca la dignidad de la puerta de acceso al torredn y las ventanas que mantienen
todavia su carpinteria original.

En 1463 se reunieron las Juntas Generales de Alava en este edificio para aprobar las
“Ordenanzas y Leyes con que se Gobierna esta Muy Noble y Muy Leal Provincia de
Alava”, por las que se ha regido este territorio durante siglos.

INTERES CONSTRUCTIVO Alto
INTERES HISTORICO-AMBIENTAL  [Alto
INTERES FUNCIONAL Alto
ESTADO DE CONSERVACION Bueno

Il: PROTECCION MEDIA y IV.1. ELEMENTO SINGULAR Restauracion cientifica y conservadora.

Queda incluido, en la declaracion del Conjunto Monumental del Camino de Santiago a su paso por la Comunidad Auténoma del
Pais Vasco, contenida en el Decreto 2/2012, de 10 de enero. Le es aplicable el régimen de proteccion que se establece en el art 28 del
Anexo lll del citado decreto.
Su entorno queda reflejado mediante una linea verde en el plano que se incluye en esa ficha. (15 me alrededor del bien)
El escudo situado en el torredn tiene la consideracion de Bien de Interés Cultural, segun la disposicion adicional 22 de la Ley 16/1985,
de 15 de junio, del Patrimonio Histérico Nacional, quedando protegido con el grado IV.1.




RB-3
P5.01A

Grado lll y V.2

Nombre comun de la edificacion

Antiguo Hospital

Direccién postal

San Prudencio, 13

Poligono y parcela

Poligono 1, parcela 441

Estilo y época

Arquitectura Popular.

dicional edificacién doméstica.

aguas.
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Del antiguo hospital sélo resta el lugar de su emplazamiento ocupado, hoy, por una tra-
Edificacion aislada de planta rectangular, con dos plantas mas desvan y tejado a cuatro

Las fachadas son de mamposteria con piedras de silleria en el recercado de los huecos.

—
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Ill: PROTECCION BASICA y V.2. PRESUNCION ARQUEOLOGICA

Anexo Il del citado decreto.

INTERES CONSTRUCTIVO Bajo
INTERES HISTORICO-AMBIENTAL  [Alto
INTERES FUNCIONAL Medio
ESTADO DE CONSERVACION Bueno

Queda incluido, en la declaracion del Conjunto Monumental del Camino de Santiago a su paso por la Comunidad Auténoma del
Pais Vasco, contenida en el Decreto 2/2012, de 10 de enero. Le es aplicable el régimen de proteccion que se establece en el art 31 del

Su entorno queda reflejado mediante una linea verde en el plano que se incluye en esa ficha.
El area ocupada por el edificio ha sido declarada zona de presuncién arqueoldgica y se le aplica, por tanto, el grado de proteccion V,
Resolucion de 26 de Mayo de 1997 del Viceconsegjero de Cultura, Juventud y Deportes: BOPV n. 1997131 del 10/07/1997).

Restauracion cientifica y conservadora.




RB-4
P5.01B

Proteccion Media Grado ll y V.2

Nombre de la edificacion Iglesia de Nuestra Sefiora del Rosario

Direccioén postal Alfonso VI, 29

Poligono y parcela Poligono 1, parcela 710

Estilo y época

iglesia exenta, de planta de cruz de una nave con tres tramos, crucero y cabecera
diagonal. Adosada a esta Ultima esta la torre.

Existen varias capillas adosadas a la nave que le dan mas anchura en el interior. El por-
tico es de piedra de silleria cubierto de béveda apeada en pechinas decoradas con
motivos geométricos.

De linea elegante su portada refleja la sobriedad del Ultimo Renacimiento romano. Tras
él, la portada de arco de medio punto se enmarca en entablamento con frontén trian-
gular partido y columnas toscazas. El coro se construye sobre los arcos rebajados
sobre pilastras situados a los pies.

El templo de piedra de silleria también tiene su cabecera poligonal de bdveda de aristas
convergentes en el centro de la misma, y una sola nave de tres tramos con cubierta
de lunetos.

Dos capillas abiertas a ambos lados en el primer tramo ensanchan este espacio en
forma de cruz. Valoracion de interés arqueoldgico: Malo Valoracion de interés arqui-
tectonico: Regular

INTERES CONSTRUCTIVO Medio
INTERES HISTORICO-AMBIENTAL  |Alto
INTERES FUNCIONAL Alto

ESTADO DE CONSERVACION

Il: PROTECCION MEDIA y V.2. PRESUNCION ARQUEOLOGICA Restauracion cientifica y conservadora.

Queda incluido, en la declaracion del Conjunto Monumental del Camino de Santiago a su paso por la Comunidad Auténoma del
Pais Vasco, contenida en el Decreto 2/2012, de 10 de enero. Le es aplicable el régimen de proteccion que se establece en el art 28 del
Anexo lll del citado decreto.

Su entorno queda reflejado mediante una linea verde en el plano que se incluye en esa ficha.

El area ocupada por el edificio ha sido declarada zona de presuncion arqueoldgica y se le aplica, por tanto, el grado de proteccion
Resolucion de 26 de Mayo de 1997 del Viceconsejero de Cultura, Juventud y Deportes: BOPV n. 1997131 del 10/07/1997).




RB-5

P5.01B
_ Proteccion Basica Grado llly V.2
Nombre comun de la edificacion Ermita de San Juan y Santa Magdalena
Direccion postal Calle Postas, antigua salida hacia Armifidn

Poligono y parcela Poligono 1, parcela 2281

Estilo y época

s.XIll, origen gotico
\ T

""vv‘. ' : \ S - . - N
4 id i . \\\\\gl‘_§ —

Ermita ubicada en un cerro, al S.E. de la localidad. Antiguamente, al igual que San
Martin, ambas fueron iglesias parroquiales pero debido a su mal estado se mandd
demoler la peor conservada, San Martin, para con sus materiales reparar la de San
Juan, que rebajé su rango a ermita.

A pesar de ser un edificio gotico, tiene elementos mas antiguos como son los canes del
alero y la portada. Destaca un bello ventanal gético de vanos geminados situado en
la cabecera. El interior el templo fue reconstruido en 1806, con ocasién del traslado
del culto de la ermita de la Magdalena a la de San Juan. Por esta razén la ermita toma
el nombre de los dos santos.

Se sitlia sobre una pequefia elevacion junto al Camino de Santiago.

Es una construccion de piedra, de estilo gético y constituida por un Unico cuerpo. La
cabecera es recta y en ella se destaca un ventanal gético de vanos geminados.

Destacan en la edificacion la portada de arco apuntado, los canes lisos del frente sur y
una ventana con ajimez.

INTERES CONSTRUCTIVO Alto
INTERES HISTORICO-AMBIENTAL  [Alto
INTERES FUNCIONAL Medio
ESTADO DE CONSERVACION Bueno

Ill: PROTECCION BASICA y V.2. PRESUNCION ARQUEOLOGICA Restauracion cientffica y conservadora.

Queda incluido, en la declaracion del Conjunto Monumental del Camino de Santiago a su paso por la Comunidad Auténoma del
Pais Vasco, contenida en el Decreto 2/2012, de 10 de enero. Le es aplicable el régimen de proteccion que se establece en el art 31 del
Citado decreto.

Su entorno queda reflejado mediante una linea verde en el plano que se incluye en esa ficha.

El area ocupada por el edificio ha sido declarada zona de presuncién arqueoldgica y se le aplica, por tanto, el grado de proteccion V,
Resolucion de 26 de Mayo de 1997 del Viceconsegjero de Cultura, Juventud y Deportes: BOPV n. 1997131 del 10/07/1997).




RB-6
P1A.02

Nombre de la edificacion Camino Armifidn-Ribabellosa

Direccion postal -

Poligono y parcela -

Estilo y época -

ARMINON

=y

LT

El Camino de Santiago, tal como ha quedado identificado en el Decreto 2/2012, de 10
de enero, que declara como Conjunto Monumental el Camino de Santiago en el paso
por la Comunidad Auténoma del Pais Vasco, atraviesa la parte sur del término concejil
de Ribabellosa, siguiendo una direccion este-oeste. Accede al término concejil desde
Armifidn, siguiendo un trazado practicamente rectilineo —parajes Morrucio y El Lla-
no- hasta alcanzar la zona ocupada por la Autovia AP-69, que bordea hacia el norte
para atravesarla mediante un paso inferior. El camino contindia con una suave curva
dejando al sur la Cima Altarribas. Entra después al casco histérico de Ribabellosa por
Quintanilla Bidea, deja al este la Iglesia parroquial de Nuestra Sefiora del Rosario y
sigue por la calle Ribera Baja hasta la esquina de la calle Postas, ahi continda hacia el
oeste por la calle San Prudencia, continuando junto a la carretera A-3312, atraviesa
el puente sobre el rio Bayas, y en el encuentro con la carretear A-4341 sigue ese
trazado hasta el sur, para contindia por varios caminos hasta la muga con el término
municipal de Miranda de Ebro.

INTERES CONSTRUCTIVO Medio
INTERES HISTORICO-AMBIENTAL  [Alto
INTERES FUNCIONAL Alto
ESTADO DE CONSERVACION Bueno

I: PROTECCION ESPECIAL Restauracion cientifica y conservadora.

El tramo que se refleja en el plano que se incluye en esta ficha queda identificado como trazado del Camino en el Decreto 2/2012,
de 10 de enero, por el que se declara Conjunto Monumental del Camino de Santiago, a su paso por la Comunidad Autbnoma del Pais|
\asco, contenida en. Su régimen de proteccion queda establecido en los arts. 10 al 15 del Anexo lll del citado decreto.

El area ocupada por el edificio ha sido declarada zona de presuncién arqueoldgica y se le aplica, por tanto, el grado de proteccion Vj
Resolucion de 26 de Mayo de 1997 del Viceconsejero de Cultura, Juventud y Deportes: BOPV n. 1997131 del 10/07/1997).




RB-7
P1A.02

Proteccion Especial Grado |

Nombre comun de la edificacion Calzada Armifién-Ribabellosa

Direccién postal -

Poligono y parcela -

Estilo y época

rre por el paraje del Llano, el Decreto 2/2012, identifica restos de la calzada histérica
que queda especialmente protegida (en la ortofoto que se incluye en la ficha queda
reflejada con una linea morada de puntos). El estudio arqueoldgico realizado sobre
esa zona bajo la direccion de Maria José Sagurduy Barrena, financiado por el Centro
de Patrimonio Cultural Vasco, se comprobd que los restos de la calzada se extienden
en el tramo que se refleja en la ortofoto citada con una linea amarilla de puntos.

INTERES CONSTRUCTIVO Medio
INTERES HISTORICO-AMBIENTAL  |Alto
INTERES FUNCIONAL Alto

ESTADO DE CONSERVACION

I: PROTECCION ESPECIAL

El Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se declara Conjunto Monumental del Camino de Santiago a su paso por la Comunidad
Auténoma del Pais Vasco identifica, dentro del trazado del camino que discurre por el término concejil de Ribabellosa, un tramo de cal-
vada que queda protegida con el régimen que se establece en el art. 17 del Anexo Il del citado decreto. El PGOU establece ese mismo
regimen al tramo — que se identifica en la descripcion que incluye esta ficha- en que se han encontrado restos de la antigua calzada.

Restauracion cientifica y conservadora.




RB-8
P5.01E

Nombre de la edificacion Mojén Conmemorativo N-I

Direccioén postal Rotonda N-I

Poligono y parcela -

Estilo y época s. XVIII

Mojon o hito de indole jurisdiccional y conmemorativo instalado en la frontera entre las provincias
de Alava y Burgos, o entre las Comunidades Auténomas del Pais Vasco y de Castilla y Ledn,
hoy. Rememoran el hecho de la construcion de la carretera sobre la que se levanta. Se configura
a modo de un obelisco en dos cuerpos, con el inferior fabricado en silleria, seccién cuadrada
y una altura de 1,77 metros, cargando en tres de sus caras tres placas de granito gris con las
siguientes inscripciones:

Alava: “EL CAMINO DESDE ESTE CONFIN / HASTA EL DE GUIPUZCOA / SE CONSTRUYO A
EXPENSAS /DE ESTA PROVINCIA DE ALAVA / EMPEZOSE LA OBRA / ANO DE MDCCLXV
/ SIENDO DIPUTADO GENERAL / EL MARQUES DE LA ALAMEDA / CONCLUYOSE / EL DE
MDCCLXVII / SIENDO DIPUTADO / D. FRANCISCO JAVIER DE URBINA / SE PERFECCIONO
EN EL DE MDCCXC /SIRVIENDO AQUEL EMPLEO D. MANUEL DE C?7?. / ARQUITECTO D.
FRANCISCO DE ECHANOVE”.

Burgos: REYNANDO CARLOS il / ANO DE MDCCLXXXVIl / SE RECTIFICO Y CONSTRUYO EL
CAMINO / DE ESTE CONFIN A BURGOS / SE ACABO LA OBRA / EL ANO DE MDCCXCI /
REYNANDO CARLOS Il / A EXPENSAS DE LA RENTA / DE CORREOS/ SIENDO SUPERIN-
TENDENTE GENERAL / DE ELLA Y DE CAMINOS / D. JOSEPH MONINO / CONDE DE FLRO-
RIDABLANCA / DIRECTOR PATRIOTICO / DE LA OBRA / D. PEDRO JACINTO DE ALAVA /
ARQUITECTO / D. MANUEL DE ECHANOVE”.

Carretera “ CONFIN / DE / CASTILLA /Y / ALAVA”. Este primer cuerpo se remata por un acorni-
samiento moldurado en varios filetes que a la vez actia de basa para el segundo cuerpo. Este
Ultimo mas esbelto desarrolla un cuerpo troncopiramidal truncado, fabricado en silleria, con
sendos escudos representativos de los dos territorios fronteras: Alava y Burgos, en el sector de
arranque de sus respectivas caras.

INTERES CONSTRUCTIVO Medio
INTERES HISTORICO-AMBIENTAL  [Alto
INTERES FUNCIONAL Alto
ESTADO DE CONSERVACION Bueno

Il: PROTECCION MEDIA Restauracion cientifica y conservadora.

Su entorno queda reflejado mediante una linea verde en el plano que se incluye en esa ficha.




RB-9
P5.01A

Nombre comun de la edificacion Presa del Molino

Direccién postal -

Poligono y parcela -

Estilo y época

Puente

Instalacion para la molturacion de granos de cereal levantada por el Concejo y vecinos
de Ribabellosa al oeste de la poblacion, aguas abajo del puente sobre el rio y dentro
del marcado meandro que forma el Bayas.

Desde hace ya unas décadas el edificio que acogia la maquinaria se encuentra arruinado
e invadido por una desbordante vegetacion matérrica que hace imposible su explo-
racion. Sin embargo, mantiene otros componentes del sistema hidraulico en distintos
estados de conservacion: presa, paladera o compuerta, canal y socaz.

PRESA. Nos encontramos ante un excepcional ejemplar en el capitulo de las construc-
ciones hidraulicas en la contencion y derivacion de las aguas. Esta magnifica obra del
ultimo tercio del XVIII participa y forma conjunto con otra modalidad de edificacion
hidraulica, el puente, incluyéndose dentro de un bello y singular paraje cargado de
cierto sabor bucdlico entre parcelas de huertas, cafiaverales, choperas, etc. Dos son
los tramos que configuran la presa, siendo el puente el agente divisor de ambos.
Aguas arriba se edifica un sélido paredén en arco y dispuesto en angulo al eje del rio
para facilitar el transito del agua hacia el canal. La primera cepa del puente rompe
la continuidad del conjunto de la obra. Aguas abajo, el segundo tramo presenta un
rectilineo pareddn que en su alejamiento del puente tiende a confluir con la ribera en
la formacién de la paladera o copuerta

INTERES CONSTRUCTIVO Medio
INTERES HISTORICO-AMBIENTAL  [Alto
INTERES FUNCIONAL Bajo
ESTADO DE CONSERVACION Regular

Il: PROTECCION MEDIA Restauracion cientifica y conservadora.

Su entorno queda reflejado mediante una linea verde en el plano que se incluye en esa ficha.




RB-10
P5.01B

Nombre de la edificacion Juego de Bolos

Direccioén postal Rotonda N-I

Poligono y parcela

Estilo y época
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nstalacion para el desarrollo del juego de bolos con la pista rehundida respecto del suelo

de la plaza de los Fueros donde se levanta. El juego esta dotado de gradas para el
publico y cubierto.

Con anterioridad a este se disponia de otra instalacidn mas modesta ubicada frente al
frontén y potro, al otro lado de la calle, paralelo al lavadero y dentro del recinto de la
plaza San Martin.

INTERES CONSTRUCTIVO Bajo
INTERES HISTORICO-AMBIENTAL  |Alto
INTERES FUNCIONAL Alto

ESTADO DE CONSERVACION Bueno

Ill: PROTECCION BASICA Restauracion conservadora y consolidacion.

El espacio de la parcela catastral 606 tiene la consideracion de entorno del bien.




RB-11
P5.01E

Proteccion Basica Grado Il

Nombre de la edificacion Central “Virgen de los Remedios”

Direccion postal -

Poligono y parcela -

Estilo y época

SEAT N

Instalacion para la produccion de energia eléctrica fundada a comienzos del siglo XX con intencién
de suministrar fluido eléctrico a Miranda de Ebro. Se localiza en el término conocido por “Fuente
Fria” dentro d ela jurisdiccion de Ribabellosa, al suroeste de ésta, en la margen izquierda del rio
Bayas, cerca del limite con la jurisdiccion mirandesa, en el tramo jalonado, hoy, por la autopista
Burgos-Malzaga y la nacional N-1, y a la altura del complejo de Campsa. Actualmente, las ins-
talaciones se hallan en su mayor parte en estado precario, con el arruinamiento de los edificios
bajo los que se desarrollaban, la habitacién de los encargados de la central, y la sala de maqui-
nas. De la primera no resta nada y de la segunda tan solo las paredes del sector mas préximo al
canal y cdmaras de carga. De nuevo gracias a las fuentes documentales y gréficos conocemos
la fisonomia de estos pabellones que portaban la linea neoclésica de la arquitectura industrial
teniendo en el ladrillo un amplio repertorio figurativo combinandolo de diversas maneras. Del
sistema hidraulico permanecen la presa y el canal en regular estado de conservacion.

PRESA. Se presenta oblicua al eje del rio, pertenece al modelo recta de gravedad y se construye
en sillarejo con el pano aguas abajo a plomo y portando en el remate o coronamiento que va
enlosado, un recrecido en alzado para aumentar el caudal del agua desviada por el canal. Estos
recrecidos o postizos en las presas de derivacién han provocado multitud de protestas y pleitos
con los pueblos donde se instalan, los vecinos por el anegamiento de fincas colindantes, con
otros centros molineros, etc. Aqui no podia ser la excepcion y al poco tiempo de construirse,
el Concejo de Ribabellosa y sus vecinos protestan en escrito de 14 de mayo de 1908 ante las
autoridades competentes el sentirse perjudicados en el molino de su propiedad situado aguas
arriba por inundarseles la sala de los rodetes y no poder moler. Este hecho lo fundamentan en
haber recrecido la presa entorno a los 40 centimetros en los extremos y 25 cm. en el centro
mediante la colocacién de chopos sujetos con alambres y de sacos con arena.

lll: PROTECCION BASICA

El espacio de la parcela catastral 2184 tiene la consideracion de entorno del bien.

INTERES CONSTRUCTIVO Medio
INTERES HISTORICO-AMBIENTAL | Medio
INTERES FUNCIONAL Bajo
ESTADO DE CONSERVACION Regular

Restauracion conservadora y consolidacion.




RB-12
P5.01A

| Proteccién Bésica Grado lly V.2

Nombre comun de la edificacion Casa Consistorial

Direccién postal Plz. de San Martin, 1

Poligono y parcela -

Estilo y época

uuuuuu
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D
Configuracion volumétrica. El edificio cuenta con planta baja, primera y desvan.
Estructura basica. El interior es de madera apoyado sobre muros de carga.

Imagen exterior. De mamposteria ordinaria encalada. La cubierta es a dos aguas con el
caballete paralelo a la fachada principal, con un pequeno hastial y alero en
moderado voladizo. El acceso antiguo acceso es recto, centrado, adintelado y en-
marcado con grandes recercos de silleria.

Tiene tres balcones volados con barandilla de hierro.

INTERES CONSTRUCTIVO Medio
INTERES HISTORICO-AMBIENTAL  |Medio
INTERES FUNCIONAL Alto

ESTADO DE CONSERVACION Bueno

Ill: PROTECCION BASICA Y V2. PRESUNCION ARQUEOLOGICA Restauracién conservadora y consolidacion.

El espacio situado en las parcelas catastrales 607 y 608 forma el entorno del bien catalogado.

El espacio situado en el interior del circulo que se refleja en el plano esta declarada zona de presuncion arqueoldgica segun resolucion
Hel 26 de mayo de 1997 del Viceconsejero de Cultura, Juventud y Deportes (BOVP n. 1997131 del 10/07/1997), pues en este lugar se
bncontraba la antigua iglesia parroquial de San Martin al menos hasta el siglo XVIII, aunque ya en ese siglo no funcionaba como parroquia.




RB-13
P5.01A

| Proteccién Bésica Grado il y IV

Nombre de la edificacion Casa Rural.

Direccion postal Lope Lopez de Ayala, 15

Poligono y parcela Poligono 1, parcela 643

Estilo y época Arquitectura Popular.

ANTONI

cO

I.FRANC\S

ALLE:

Distribucién tipoldgica basica. El edificio se ubica en el centro del nlcleo urbano.
Configuracion volumétrica. El edificio cuenta con planta baja, primera y desvan.
Estructura basica. El interior es de madera apoyado sobre muros de carga.

Imagen exterior. De mamposteria totalmente revocada en las plantas superiores de la
fachada principal. La cubierta es a dos aguas con el caballete paralelo a la fachada
principal y alero en moderado voladizo.

El acceso es de madera, recto, esquinado, adintelado y enmarcado en silleria. Las
ventanas con grandes recercos de silleria repintados sobre el revoco.

Tiene un escudo partido, a la izquierda trece estrellas de “Los Salazar” y, a la derecha,
diez panelas de “Los Montoya”.

INTERES CONSTRUCTIVO Medio
INTERES HISTORICO-AMBIENTAL | Medio
INTERES FUNCIONAL Alto

ESTADO DE CONSERVACION Bueno

Ill: PROTECCION BASICA Y IV.1 ELEMENTO SINGULAR Restauracién conservadora y consolidacion.

El espacio incluido en las parcelas catastrales 643 y 630 tienen la consideracion de entorno del bien.
El escudo situado sobre el balcon central tiene la consideracion de Bien de Interés Cultural, segun la disposicion adicional 22 de la Leyj
[16/1985, de 15 de junio, del Patrimonio Histérico Nacional, quedando protegido con el grado V.1




RB-14
P5.01A

Nombre comun de la edificacion Casa Rural.

Direccién postal Lope Lopez de Ayala, 23-25

Poligono y parcela Poligono 1, parcela 641

Estilo y época Arquitectura Popular.

-
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Distribucién tipoldgica basica. El edificio se ubica en el centro del nlcleo urbano.

Configuracion volumétrica. El edificio cuenta con planta baja, primera y desvan.
Estructura basica. El interior es de madera apoyado sobre muros de carga.

Imagen exterior. De mamposteria ordinaria con gruesa faja de cal. La cubierta es a tres
aguas con el caballete perpendicular a la fachada principal y alero en moderado
voladizo.

El acceso es metalico, recto, centrado, adintelado y enmarcado en silleria. Las
ventanas, reformadas, estan enmarcadas en silleria con dobles antepechos. Tiene un
balcdn sobre la portada con barandilla de hierro

Las viviendas 23 y 25 se desarrollan bajo una misma edificacion.

INTERES CONSTRUCTIVO Medio
INTERES HISTORICO-AMBIENTAL  |Medio
INTERES FUNCIONAL Alto

ESTADO DE CONSERVACION Bueno

Ill: PROTECCION BASICA Restauracién conservadora y consolidacion.

Su entorno queda reflejado mediante una linea verde en el plano que se incluye en esa ficha.




RB-15
P5.01B

Nombre comun de la edificacion Casa Rural.
Direccién postal Alfonso VI, 20-22-24
Poligono y parcela Poligono 1, parcela 660

Estilo y época Arquitectura Popular.

RIBERA

Distribucién tipoldgica basica. El edificio se ubica al noreste del nlcleo urbano.
Configuracion volumétrica. El edificio cuenta con planta baja y primera.
Estructura basica. El interior es de madera apoyado sobre muros de carga.

Imagen exterior. De mamposteria ordinaria con juntas acusadas. La cubierta es a dos
aguas con el caballete perpendicular a la fachada principal y alero en moderado vo-
ladizo.

Los accesos de madera son rectos, descentrados y adintelados con cercos de silleria
resaltados y con acodamientos en sus cuatro angulos. Las ventanas con grandes
recercos de silleria y con acodamientos en sus cuatro angulos.

INTERES CONSTRUCTIVO Medio
INTERES HISTORICO-AMBIENTAL | Medio
INTERES FUNCIONAL Medio

ESTADO DE CONSERVACION Regular

Ill: PROTECCION BASICA Restauracién conservadora y consolidacion.

Su entorno queda reflejado mediante una linea verde en el plano que se incluye en esa ficha.




RB-16
P5.01A

Nombre de la edificacion Casa Rural.
Direccioén postal Alfonso VI, 25
Poligono y parcela Poligono 1, parcela 723

Estilo y época

Arquitectura Popular.
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Distribucion tipoldgica basica. El edificio se ubica al norte del nlcleo urbano.

Configuracion volumétrica. El edificio cuenta con planta baja, primera y desvan.
Estructura basica. El interior es de madera apoyado sobre muros de carga.

Imagen exterior. De mamposteria ordinaria con gran carga de cal en el rejuntado. La
cubierta es a dos aguas con el caballete paralelo a la fachada principal y alero en
acusado voladizo.

Dos accesos rectos, descentrados, adintelados y enmarcados en silleria. Las
ventanas de madera con grandes recercos de sillerfa.

Tiene un balcén volado y uno rasante en el primer piso, ambos con barandilla de
hierro.

INTERES CONSTRUCTIVO Medio
INTERES HISTORICO-AMBIENTAL | Medio
INTERES FUNCIONAL Alto

ESTADO DE CONSERVACION Bueno

Ill: PROTECCION BASICA Restauracion conservadora y consolidacion.

Su entorno queda reflejado mediante una linea verde en el plano que se incluye en esa ficha.




RB-17
P5.01A

Nombre comun de la edificacion Casa Rural.

Direccién postal Alfonso VI, 27

Poligono y parcela Poligono 1, parcela 2775

Estilo y época Arquitectura Popular.

2775
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Distribucién tipoldgica basica. El edificio se ubica al norte del ndcleo urbano.
Configuracion volumétrica. El edificio cuenta con planta baja, primera y desvan.
Estructura basica. El interior es de madera apoyado sobre muros de carga.

Imagen exterior. De mamposteria ordinaria con carga de cal en el rejunteado. La cubierta
es a dos aguas con el caballete paralelo a la fachada principal y alero en acusado
voladizo.

El acceso de madera recto, centrado, adintelados y recercado en silleria. Las venta-
nas con recercos de silleria y dobles antepechos.
Tiene un balcén rasante en planta primera, sobre la portada, con barandilla de hierro.

INTERES CONSTRUCTIVO Medio
INTERES HISTORICO-AMBIENTAL  |Medio
INTERES FUNCIONAL Alto

ESTADO DE CONSERVACION Bueno

Ill: PROTECCION BASICA Restauracién conservadora y consolidacion.

Su entorno queda reflejado mediante una linea verde en el plano que se incluye en esa ficha.




RB-18
P5.01B

Nombre comun de la edificacion Casa Rural.
Direccion postal Postas, 3
Poligono y parcela Poligono 1, parcela 602

Estilo y época

Arquitectura Popular.

D

istribucién tipoldgica basica. El edificio se ubica al norte del nlcleo urbano.

Configuracion volumétrica. El edificio cuenta con planta baja, primera y desvan.

Estructura basica. El interior es de madera apoyado sobre muros de carga.

Imagen exterior. Fabrica mixta, de mamposteria ordinaria con gruesa faja de cal en el
rejunteado, entramado de madera y adobe y moderno ladrillo. La cubierta es a dos
aguas con el caballete perpendicular a la fachada principal y alero en acusado
voladizo.

El acceso es recto, descentrado y adintelado con travesano de madera. Las
ventanas, hay dos reformadas, una enmarcada en madera, otra geminada de arcos
apuntados labrados en un Unico sillar y; otra enmarcada en silleria.

Tiene un balcén-solana remetido en el desvan con balaustre de madera.

INTERES CONSTRUCTIVO Medio
INTERES HISTORICO-AMBIENTAL  |Medio
INTERES FUNCIONAL Alto

ESTADO DE CONSERVACION Bueno

Ill: PROTECCION BASICA Restauracién conservadora y consolidacion.

Su entorno queda reflejado mediante una linea verde en el plano que se incluye en esa ficha.




RB-19
P5.01B

Proteccion Basica Grado Il

Nombre de la edificacion Casa Rural.
Direccion postal Postas, 24
Poligono y parcela Poligono 1, parcela 590

Estilo y época Arquitectura Popular.
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D

istribucion tipoldgica basica. El edificio se ubica al norte del nlcleo urbano.

Configuracion volumétrica. El edificio cuenta con planta baja, primera y desvan.
Estructura basica. El interior es de madera apoyado sobre muros de carga.

Imagen exterior. De mamposteria ordinaria. La cubierta es a cuatro aguas con el
caballete paralelo a la fachada principal y alero en moderado voladizo.
El acceso es recto, centrado, adintelado y enmarcado en silleria. Las ventanas con
grandes recercos de silleria.
En la fachada posterior, el acceso descentrado tiene dintel de madera.

INTERES CONSTRUCTIVO Medio
INTERES HISTORICO-AMBIENTAL | Medio
INTERES FUNCIONAL Alto

ESTADO DE CONSERVACION

Ill: PROTECCION BASICA Restauracion conservadora y consolidacion.

Su entorno queda reflejado mediante una linea verde en el plano que se incluye en esa ficha.




RB-20

P5.01B
_ Proteccion Basica Grado lll y IV.1
Nombre de la edificacion Casa Rural.
Direccioén postal Quintanillabide, 3
Poligono y parcela Poligono 1, parcela 652
Estilo y época Arquitectura Popular.

Distribucion tipoldgica basica. El edificio se ubica al norte del nlcleo urbano.
Configuracion volumétrica. El edificio cuenta con planta baja, primera y desvan.
Estructura basica. El interior es de madera apoyado sobre muros de carga.

Imagen exterior. Fabrica mixta, de mamposteria careada en planta baja, encalada en
el primer piso y entramado de madera y ladrillo en el desvan. La cubierta es a dos
aguas con el caballete paralelo a la fachada principal, con dos troneras de acceso y
acusado voladizo.

El acceso es de madera, recto, esquinado y enmarcado en sillerfa. Las ventanas en-
marcadas en silleria en planta baja y en madera en planta primera.
Tiene dos balcones volados en el primer piso con barandilla de madera.

INTERES CONSTRUCTIVO Medio
INTERES HISTORICO-AMBIENTAL | Medio
INTERES FUNCIONAL Alto

ESTADO DE CONSERVACION Bueno

Ill: PROTECCION BASICA Y IV.1 ELEMENTO SINGULAR Restauracién conservadora y consolidacion.

Su entorno queda reflejado mediante una linea verde en el plano que se incluye en esa ficha.
El escudo situado sobre en la primera planta a eje con la fachada principal iene la consideracion de Bien de Interés Cultural, segun
a disposicion adicional 22 de la Ley 16/1985, de 15 de junio, del Patrimonio Histérico Nacional, quedando protegido con el grado V.1




RB-21
P5.01E

Nombre de la edificacion Silo
Direccioén postal A-3312
Poligono y parcela Poligono 1, parcela 1016

Estilo y época 1939 - 1975
A

-
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°

Edificado al sur del nicleo de Ribabellosa, junto al nuevo desarrollo industrial Arasur.
Situacion predominante, en lo alto de una loma, muy visual desde la AP-1, en el limite
con Burgos y relativamente cercano al trazado ferroviario.

Consta de edificio para control de bascula y almacén horizontal anexo. Destaca el edi-
ficio de pisos frente al resto de edificaciones del entorno. Tiene un gran parecido al
silo de Oion y de Anlcita.

Al igual que el silo de Anucita tiene menor capacidad que el de Oion. Secuencia de
acceso: bascula, zona de carga y descarga, edificio Elementos ornamentales: Vano
vertical que rasga el edificio, correspondiente al nucleo de comunicaciones.

INTERES CONSTRUCTIVO Bajo
INTERES HISTORICO-AMBIENTAL  |Alto
INTERES FUNCIONAL Medio

ESTADO DE CONSERVACION Bueno

Il: PROTECCION MEDIA Conservacion y acondicionamiento

Patrimonio Industrial en el Pais Vasco (EKOB Coleccion de Patrimonio Cultural Vasco EJ-GV).
El espacio situado en la parcela catastral 1016 tiene la consideracion de entorno del bien.




Proteccion Arqueologica

RB-22
P1A.02

Grado V.1

Nombre comun de la zona

Fondo de Cabafa de El Somo Oeste

Poligono y parcela catastral

Poligono 1, parcela 1719

Tipologia

Periodo General

Valoracion

Documentacion
Argueoldgica

V.1: PROTECCION ARQUEOLOGICA




V.1: PROTECCION ARQUEOLOGICA

RB-23

P1A.02

Proteccién Arqueoldgica Grado V.1

Nombre comun de la zona A\sentamiento de Zarriza

Poligono y parcela catastral Poligono 1, parcela 27 y 28

Tipologia

Residencial o de Habitaciéon: Poblado

Periodo General

Eneolitico — Bronce — Hierro

Valoracion

El posible poblado se localiza en un pequeno promontorio en el

lugar conocido actualmente por Zarriza. Lo mas significativo es la
afloracion de roca natural en superficie

Documentacion
Arqueoldgica

La prospeccion realizada en Junio de 1996 no dio resultado positi-

vo. Se trata de una escasa elevacion del terreno rodeada de ce-
real muy elevado que impide la prospeccién visual de su entorno.
No se observan estructuras ni material arqueoldgico, siendo muy
elevada la erosion del suelo donde se puede ver la roca natural
fragmentada.

Lazarritza

El area marcada en color esté declarada zona de presuncion arqueologica segun la Resolucion de 26 de Mayo de 1997 del Vicecon-
sejero de Cultura, Juventud y Deportes (BOPV n. 1997131 del 10/07/1997).




V.1: PROTECCION ARQUEOLOGICA

RB-24
P1A.02

Grado V.1

Nombre comun de la zona

Asentamiento de Las Celadas

Poligono y parcela catastral

Poligono 1, parcelas 31-38 y 1927-29

Tipologia

Periodo General

Valoracion

Documentacion
Argueoldgica




Presuncion Arqueologica

RB-25
P1A.02

Grado V.2

Nombre comun de la zona

Poblado de La Magdalena

Poligono y parcela catastral

Poligono 1, parcela 16, 2199 y 2551

Tipologia

Periodo General

Valoracion

Documentacion
Arqueoldgica

V.2: PRESUNCION ARQUEOLOGICA




MA-1
P5.02B

Nombre comun de la edificacion Puente de Manzanos (Barrio de Abajo)

Direccion postal A-3310

Poligono y parcela -

Estilo y época Edad Contemporanea. s.XIX

Posiblemente en entorno al afio 1856 con la reconversion del antigui molino en fabrica
de harinas cuando se contruya, para dar servicio tanto a la fabrica como a la estacion
del ff.cc.

Varias notias documentales nos hablan de la existencia de un vado que cruza el Zadorra
en la ruta hacia la Rioja. Quizas sea en el mencionado vado el punto elegido por las
favorables caracteristicas presentadas donde se levante el puente. Ejemplar con perfil
horizontal de notable altura, con cinco vanos de iguales luces, que voltean arcos es-
carzanos que apoyan en cuatro pilas intermedias y en los respectivos estribos de las
orillas. Las pilas de planta rectangular y una altura de 8,5 metros forman una misma
unidad con las defensas hidrodinamicas que se muestran simétricas y semicircula-
res. Las bdvedas presentan, hoy, fabrica de encofrado, pero que originariamente se
obrarian en silleria, a semejanza con la que presentan las pilas. Las bévedas originales
arrancaban algo mas abajo (unos 0,70 m.) que las actuales como lo podemos tes-
timoniar en las huellas de las propias pilas. Cuatro manguardias, dos aguas arriba y
otras dos aguas abajo protegen el anclaje del puente con las orillas, mostrandose en
angulo y abiertas las de aguas arriba y rectas las de aguas abajo. La parte superior
de la estructura, via y pretiles, han sustituido el pavimento, quizas de encachado por
el actual de hormigdn con capa de asfalto, y los pretiles de mamposteria u ortostatos
por barandillas prefabricadas de hormigdn, reforzados por macizos de igual altura es
en los tramos de las pilas. La fisonomia y caracteristicas morfoldgicas que ofrece este
puente sigue las pautas de los denominados “franceses” del siglo XIX.

INTERES CONSTRUCTIVO Medio
INTERES HISTORICO-AMBIENTAL  |Alto
INTERES FUNCIONAL Alto

ESTADO DE CONSERVACION Bueno

I: PROTECCION ESPECIAL Restauracion cientifica y conservadora.

DECRETO 222/2017, de 19 de septiembre, por el que se califica como Bien Cultural, con la categoria de Conjunto Monumental, los puentes de la
cuenca del rio Zadorra. (BOPV n° 184 de 26 de septiembre de 2017). El entorno del bien queda delimitado en el plano que se incluye en esta
ficha por una linea de trazos verde.




MA-2
P5.02A

_ Proteccidon Especial Grado l y IV.1

Nombre de la edificacion Palacio de Los Salazar

Direccioén postal San Juan, 16-18

Poligono y parcela Poligono 1, parcelas 865

Estilo y época s. XVII
in
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Distribucion tipoldgica basica. El edificio se ubica al sur del nicleo urbano de Manzanos
(barrio de arriba).

Configuracion volumétrica. El edificio cuenta con planta baja y primera.

Estructura bésica. El conjunto es una estructura de madera, con seis vanos adintelados
por piso.

Imagen exterior. De mamposteria sin revocar con juntas de gran tamafo, escasos or-
namentos vy silleria en los recercos de vanos, esquinales e impostas. La cubierta es a
tres aguas con el caballete paralelo a la fachada principal y alero en suave voladizo.
En la planta baja destaca un portalén de dos arcos escarzanos rebajados con un
solido pilar central y pilastras en los extremos y puerta de postigo con clavazones de
hierro. Impostas horizontales marcan las lineas del forjado, tanto entre la planta baja
y primera, como a la altura de la cornisa. En la planta primera se abren tres huecos
adintelados de balcén rasante, que forman tres ejes. Los cercos de los marcos van
resaltados con placas con orejas. En planta primera, luce un bello escudo rematado
superior € inferiormente por cornisas con molduras. El escudo es cuartelado vy lleva
en los cuarteles primero y tercero las armas de los Salazar y Montoya, que van van
timbradas con yelmo y lambrequines.La fachada lateral sur se caracteriza por el con-
junto superpuesto de dos pérticos de madera, conformando una solana

INTERES CONSTRUCTIVO Alto
INTERES HISTORICO-AMBIENTAL  [Alto
INTERES FUNCIONAL Alto
ESTADO DE CONSERVACION Bueno

I: PROTECCION ESPECIAL Restauracion cientifica y conservadora.

Bien de Interés Cultural en la categoria de monumento e incluido en el Inventario General del Patrimonio Cultural Vasco (Orden de la Consejera de
Cultura del 21 de junio del 2002; BOPV 1-08-2002). El entorno del bien queda delimitado en el plano que se incluye en esta ficha por una linea de trazos verde.

El escudo se considera, especificamente, Bien de Interés Cultural segun la disposicion adicional 22 de la Ley 16/ 1985 de 25 de Junio del Patrimonio
Historico Nacional. Queda protegido con el grado de proteccion V.1,




MA-3
P5.02A

_ Proteccion Media y arqueoldgica Grado Il y V.1

Nombre comun de la edificacion Iglesia de San Juan Bautista

Direccion postal San Juan, 21

Poligono y parcela Poligono 1, parcela 862

Estilo y época Posterior a la mitad del s.XIX
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Distribucion tipoldgica basica. El edificio se ubica al sur del nicleo urbano de Manzanos
(barrio de arriba).

Configuracion volumétrica. El edificio cuenta con planta baja.

Estructura basica. El interior es de madera apoyado sobre muros de carga.

Imagen exterior. Consta de una Unica nave de mamposteria que lleva aneja a su alzado
sur un cuerpo constructivo que acogio a las antiguas escuelas y Sala de Concejo. En

la cabecera recta del templo se exhibe un bello ventanal romanico. Las dos campa-
nas se presentan al aire libre sobre el muro norte.

INTERES CONSTRUCTIVO Medio
INTERES HISTORICO-AMBIENTAL  |Medio
INTERES FUNCIONAL Alto

ESTADO DE CONSERVACION Bueno

Il: PROTECCION MEDIA Y V.1 ARQUEOLOGICA Restauracion cientffica y conservadora.

La proteccion se aplica a todo el area delimitada por una linea verde en el plano de esta ficha. En el area libre no se permite ninguna

edificacion, ni tampoco su cierre. Podra mantenerse o modificarse el actual mobiliario urbano. El entorno del bien queda delimitado por una
linea de trazos verde.

Quedan excluidas del grado de proteccion |l las antiguas escuelas y el atrio cubierto, a lo que se le aplica el grado lll, correspondiente
2 una proteccion basica.
Con una linea de trazos azul, coincidente con la edificacion, se aplica el grado de proteccion arqueoldgica V.1




MA-4

P5.02A
_ Proteccion Media Grado Il
Nombre de la edificacion Casa Rural (Barrio de Arriba)
Direccion postal Travesia de San Juan, 1
Poligono y parcela Poligono 1, parcelas 868

Estilo y época

Arquitectura Popular. Finales s. XIX
i

Distribucion tipoldgica basica. El edificio se ubica en el centro del nucleo urbano de
Manzanos (barrio de arriba).
Configuracion volumétrica. El edificio cuenta con planta baja, primera y camarote.

Estructura basica. El interior es de madera apoyado sobre muros de carga.

Imagen exterior. De mamposteria encalada dejando vistas las piedras mas salientes.

La cubierta es a dos aguas con el caballete paralelo a la fachada principal y alero en
suave voladizo.
El acceso accesos de madera claveteada de dos hojas, con recerco de silleria de
gran formato al igual que los huecos de las ventanas, también de madera. Tiene un
balcon saliente en el camarote de la fachada principal, con suelo de madera y carece
de barandilla.

Posee esquinales de silleria, el balcdn del camarote posee su propia cubierta a dos
aguas que sobresale del resto. En la puerta principal tiene una aldaba de hierro con
una figura.

INTERES CONSTRUCTIVO Medio
INTERES HISTORICO-AMBIENTAL | Medio
INTERES FUNCIONAL Alto

ESTADO DE CONSERVACION Regular

Il: PROTECCION MEDIA Restauracion cientifica y conservadora.

El grado de proteccion Il sélo se aplicara a la fachada principal, frente a la C/ Travesia de San Juan. En el resto de fachadas y en el
nterior se permitiran las actuaciones de reestructuracion.

Se protegeran mediante el grado V.2 de elementos singulares, la balconada-solana de madera; la pequefa tronera, también de ma-
dera, de la fachada principal y los aleros de toda la cubierta.

El entorno del bien queda delimitado en el plano que se incluye en esta ficha por una linea de trazos verde




MA-5

P5.02A

Grado Il y IV.2

Nombre comun de la edificacion

Casa Rural (Barrio de Arriba)

Direccion postal

San Juan, 9

Poligono y parcela

Poligono 1, parcela 859

Elementos de origen medieval

Estilo y época

)~

Distribucién tipoldgica basica. El edificio se ubica al norte del nicleo urbano de
Manzanos (barrio de arriba).

Configuracion volumétrica. El edificio cuenta con planta baja, primera y camarote.

Estructura basica. El interior es de madera apoyado sobre muros de carga.

Imagen exterior. De mamposteria ordinaria en parte revocada. La cubierta es a dos
aguas y alero en suave voladizo.

Tiene dos accesos tapiados con dintel de madera.

En su parte alta tiene entramado de madera y ladrillo. Los huecos son pequenios y sus
dinteles estan formados por diferentes arcos, todos son distintos.

INTERES CONSTRUCTIVO Medio
INTERES HISTORICO-AMBIENTAL  |Medio
INTERES FUNCIONAL Alto

ESTADO DE CONSERVACION Bueno

Il: PROTECCION MEDIA

Restauracion cientifica y conservadora.

Cualquier obra de acondicionamiento debera incluir el enfoscado o revoco de la fachada actualmente en fabrica de ladrillo, mante-
niendo vista la piedra que se conserva en planta baja.

La ventana germinadas quedan protegidas con el grado V.2.

El entorno del bien queda delimitado en el plano que se incluye en esta ficha por una linea de trazos verde.
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P5.02A
Proteccion Basica Grado Il
Nombre del elemento Fuente Vieja-Lavadero (Barrio de Arriba)
Direccion postal -
Poligono y parcela Poligono 1, parcela rustica 1175 B
Estilo y época s. XVIII- s.XIX

Barrio

.

Conjunto incluido dentro del servicio publico para el abastecimiento de agua al vecinda-
rio y lugar para realizar la colada o lavado de la ropa. (Arroyo Zaldarian)

El acceso a ambos elementos se realiza por sendas escaleras que parten ortogonalmen-
te, la de la fuente, y paralela al camino y muro de contencién, la del lavadero.

FUENTE. Fuente-aljibe con frente arquitecténico tras el que se desarrolla el depdsito de
captacion. Techo plano al exterior pero que al interior quizas voltee béveda de cafiéon
marcada por el arco abierto en el frente. Este arco ligeramente avanzado deja rehun-
dida la pantalla vertedera en cuyo sector inferior se abren cuatro cafnos que vierten
el agua al pocillo rectangular habilitado al pie de la misma que mediante un canalillo
traslada el agua al lavadero. Toda el frente muestra fabrica de silleria y sillarejo tosca-
mente escuadradas.

LAVADERO. Posterior a la fuente, de planta rectangular (4,7x3,2 m.), dos lados en
escuadra cerrados por paredes fabricadas en mamposteria y otros dos abiertos con
dos columnas de ladrillo de apeo de la cubierta del tejado resuelta con un Unica
vertiente. Tiene una profundidad de 50 centimetros. La fabrica es mixta a base de
mamposteria y encofrado. El plano superior al estilo de estos elemenetos se muestra
achaflanado hacia el interior para el frotado y golpeo de la ropa. En el angulo noreste
se testimonia la existencia de una chimenea bajo la que se encontraba el hogar donde
se obtenia la ceniza a usar en el blanqueo de la ropa, ademas de proporcionar calor
a las personas alli presentes.

INTERES CONSTRUCTIVO Medio
INTERES HISTORICO-AMBIENTAL Alto
INTERES FUNCIONAL Alto
ESTADO DE CONSERVACION Bueno
Ill: PROTECCION BASICA Conservacion y acondicionamiento

El entorno del bien coincide con la parcela catastral en la que se encuentra.
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P5.02A

Proteccion Basica Grado Il

Nombre del elemento Juego de Bolos (Barrio de Arriba)

Direccion postal San Juan, 21

Poligono y parcela Poligono 1, parcela 862

Estilo y época

Instalacion deportiva para el juego de bolos que se encuentra asociado al templo parro-
quial, en su parte anterior, en el pequeno pasillo que asoma sobre el declive abiero al
sur de la iglesia.

Se muestra descubierto, al aire libre, practicandose la modalidad de palma a cuatro o
“alavés”, con la pista dibujando un rectangulo y el pavimento era de tierra apisonada.
El eje del juego presenta direccion este-oeste, con el pato o punto de tirada al este y
el sector de bolos al oeste. La pista se encuentra delimitada por apartaderos longitu-
dinales, a la derecha mediante la acera contra la iglesia, pavimentada con encofrado
en 1998; y a la izquierda, una corrida linea de maderos, evitando escape la bola por
el talud. Al pie de la pista se desarrolla el tablero de fondo construido por barrera de
troncos revestidos de goma para amortiguar el golpe y salto de la bola. También, el
tablon-guia constituido de 4 piezas de madera se protege por una alfomba de goma.

Recientemente ha sido restaurado y en vez de pavimentos de tierra es hierba artificial.

INTERES CONSTRUCTIVO Bajo
INTERES HISTORICO-AMBIENTAL  |Medio
INTERES FUNCIONAL Alto
ESTADO DE CONSERVACION Bueno

Ill: PROTECCION BASICA Conservacion y acondicionamiento.

El entorno del bien coincide con el ambito de la bolera, reflejado en el plano que se incluye en esta ficha por un fondo de color amarillo;
en todo caso ese entorno queda incluido en el entorno de la iglsia
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P5.02B
Proteccion Arqueoldgica Grado V.1
Nombre del elemento Molino “Manzanos”
Direccioén postal San Jorge, 4-8
Poligono y parcela Poligono 1, parcela rastica 940 B
Estilo y época

------

/!

Actualmente las instalaciones en su mayor parte han desaparecido o desmanteladas,
restando algunos testimonios fisicos que las recuerdan.

PRESA. Aguas arriba del puente, muy proximo al mismo, se aprecia en la margen iz-
quierda un sector de la obra misma, habiendo sido desmantelado el tramo montado
sobre el mismo lecho del rio.

CUBO. La vegetacion impide comprobar las caracteristicas del mismo, situado entre el
rio, la carretera que se dirige a Lecifiana de la Oca, y norte de la carretera que pasa
por el puente. A juzgar por la inmediata localizacién de la presa y cubo se puede
considerar que el sistema usado es el de presa-cubo, careciendo por tanto de canal.

ESTOLDA. Aguas abajo del puente y bajo la edificacion a él asociada se descubre un
arco de medio punto cegado que marcaria el punto de salida de las aguas de nuevo

al rio.
INTERES CONSTRUCTIVO Medio
INTERES HISTORICO-AMBIENTAL  |Alto
INTERES FUNCIONAL Alto
ESTADO DE CONSERVACION Bueno
V.1: PROTECCION ARQUEOLOGICA Conservacion y acondicionamiento

Ocupando parte de la zona arqueoldgica se situa una edificacion, cuya fotografia aparece en la ficha, que no queda sometida a ningun
grado de proteccion, puesto que no se corresponde con la construccion del antiguo molino.
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P5.02A
Proteccién Basica y Arqueolégica | Grado lll y V.1
Nombre del elemento Molino “El Bernal” (Barrio de Abajo)
Direccion postal Calle Bardauri
Poligono y parcela Poligono 1, parcela rustica1149 B
Estilo y época

Antiguo centro molinero ubicado junto al rio Zadorra, recibiendo el agua del arroyo Zal-
diaran que desciende del barrio de Arriba, en el actual barrio de La Estacion, en su
extremo mas al oeste.

Instalacion actualmente en ruinas, restan tramos de sus paredes construidas en mam-
posteria con el acceso adintelado al interior enmarcado por sillares. El deplorable
estado en que se encuentra, edificio y entorno, impide conocer las caracteristicas de
la instalacion y sistema hidraulico.

INTERES CONSTRUCTIVO Medio
INTERES HISTORICO-AMBIENTAL  [Alto
INTERES FUNCIONAL Bajo

ESTADO DE CONSERVACION Malo

lll: PROTECCION BASICA Y V.1: PROTECCION ARQUEOLOGICA Conservacion y acondicionamiento.

El entono del bien coincide con la zona arqueoldgica que queda reflejada en el plano que se incluye e